
KATALOG
PRODUKTÓW

WYDANIE 2023

https://icmarket.pl/pl/dolina-nidy.html


CENNIK PRODUKTÓW 

Indeks
Opak. 

(KG)
Cena ne�o 

Cennik produktów obowiązuje od 03.07.2023

DN-EMUMS-5 5 22,68

DN-EMUMS-18 18 52,58

DN-EMUMS-28 28 86,62

DN-GLGO-F-20 20 36,40

DN-GLGO-F-10 10 18,73

DN-GLG-SB-F-20 20 42,85

DN-GSNF-25 25 36,61

DN-GS-2 2 5,04
DN-GS-15 15 24,18
DN-GS-25 25 36,26
DN-GSD-F-05 5 27,11

DN-GSD-F-20 20 90,37

DN-GSF-05-F 5 16,93

DN-GSF-15 15 32,88

DN-GS-SB-F-05 5 16,05

DN-GS-SB-F-25 25 46,18

DN-GM-30 30 31,71

DN-GB-2 2 3,10
DN-GB-15 15 13,67
DN-GB-30 30 25,17

DN-KGT-10 10 11,07

DN-KGT-25 25 25,91

DN-GC-S-20 20 33,61

DN-THM-30 30 37,50

DN-TGMA-LUZ 1000 1 201,61
DN-TGMA-30 30 36,05

DN-AF-20 20 74,19

DN-TGMZ-LUZ 1000 1 225,81

DN-TGMZ-30 30 36,77

DN-ZH-LUZ 1000 1 250,00

DN-ZH-30 30 37,50

DN-TGMB-LUZ 1000 1 217,74

DN-TGMB-30 30 36,53

DN-TGRG-20 20 26,89

DN-OC-30 30 20,81

DN-ZTC-W-W-30 30 24,19

DN-ZTC-WS-W-30 30 24,19

DN-ZTC-W-LPW-30 30 24,19

DN-ZTC-W-W-30-S 30 22,01

DN-ZTC-W-Z-30 30 24,19

IG-020 20 149,40

DN-GF-21 21 137,12

EGK-015 15 248,52

EGN-00-001 1 6,90
EGN-00-005 5 22,99

IGDN-020 20 149,40

EGK-PL-01-015 15 270,07

DN-FM-20-S 20 220,09

DN-GSD-F-10

BIAŁY PREPARAT GRUNTUJĄCY

50,0010

(PLN)

Finis
h DN-OF-18 18 56,20
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GŁADZIE SZPACHLOWE                              

GIPSY SZPACHLOWE

KLEJE GIPSOWE

TYNKI HYBRYDOWE

TYNKI GIPSOWE

TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE

PREPARATY GRUNTUJĄCE

SYSTEM SILOSOWY

PORÓWNANIE TYNKÓW
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TYNK HYBRYDOWY

MASZYNOWY

TYNK HYBRYDOWY

MASZYNOWY

TYNKI HYBRYDOWE
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DANE TECHNICZNE

 

TYNK HYBRYDOWY

MASZYNOWY

TYNK HYBRYDOWY

MASZYNOWY

OPAKOWANIE   (worki papierowe) 30 kg

PALETA 36 szt.

WAGA 1080 kg

ZUŻYCIE:
Średnio zużywa się ok. 13,5 kg na 1 m  przy grubości warstwy 10 mm.

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA:
3 miesiące od daty produkcji umieszczonej na worku.

2
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TYNKI GIPSOWE
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DANE TECHNICZNE

 

 

OPAKOWANIE   (worki papierowe) 30 kg luzem w silosie

PALETA 40 szt. -

WAGA 1200 kg -

 

ZUŻYCIE:
Średnio zużywa się ok. 0,75 kg na 1 m  przy grubości warstwy 1 mm.2
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TYNKI GIPSOWE
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DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki

 

ok. 16,2 l wody na 20 kg

Wydajność

 

100 kg gipsu = ok. 160 l 

zaprawy

Czas do aplikacji kolejnej warstwy 

lub wyrównania powierzchni

 

≤�60 min  

Warunki podczas tynkowania -

 

tem-

peratura podłoża i otoczenia

 

od +5 oC do +30 

Przyczepność do podłoża: 

 

(beton, stal, stal galwanizowana)

 

≥�0,1 N/mm2

Współczynnik przewodzenia ciepła ≤�0,1 W/m·K

Ciężar nasypowy ok. 550 kg/m3

Gęstość objętościowa:

świeżej zaprawy podczas aplikacji

związanej i wyschniętej zaprawy

ok. 1000 kg/m3

ok. 700 kg/m3

 

oC 

żelbetonowe ściany i stropy (REI 15  360)

żelbetonowe belki i słupy (R 15  240)

stalowe belki i słupy (R 15  180)

elementy zespolone z betonu

i blachy profilowanej

 

ZUŻYCIE:
Średnio zużywa się ok. 0,65 kg na 1 m  przy grubości warstwy 1 mm.2

OPAKOWANIE   (worki papierowe) 20 kg

PALETA 40 szt.

WAGA 800 kg
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TYNKI GIPSOWE
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DANE TECHNICZNE

 

 
 

OPAKOWANIE   (worki papierowe) 30 kg luzem w silosie

PALETA 42 szt. -

WAGA 1260 kg -

ZUŻYCIE:
Średnio zużywa się ok. 1,1 kg na 1 m  przy grubości warstwy 1 mm.2
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TYNKI GIPSOWE
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DANE TECHNICZNE

 

 

OPAKOWANIE   (worki papierowe) 30 kg luzem w silosie

PALETA 40 szt. -

WAGA 1200 kg -

 

ZUŻYCIE:
Średnio zużywa się ok. 1 kg na 1 m  przy grubości warstwy 1 mm.2
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TYNKI GIPSOWE
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DANE TECHNICZNE

 

OPAKOWANIE   (worki papierowe) 30 kg luzem w silosie

PALETA 40 szt. -

WAGA 1200 kg -

 

ZUŻYCIE:
Średnio zużywa się ok. 0,8 kg na 1 m  przy grubości warstwy 1 mm.2
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TYNKI GIPSOWE
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DANE TECHNICZNE

2

P
K

T 20

 

ZUŻYCIE:
Średnio zużywa się ok. 0,85 kg na 1 m  przy grubości warstwy 1 mm.2

OPAKOWANIE   (worki papierowe) 20 kg

PALETA 45 szt.

WAGA 900 kg
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TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE
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DANE TECHNICZNE

 

ZUŻYCIE:
Średnio zużywa się ok. 6,7 kg suchej mieszanki na 1 m  przy pokryciu 
ok. 100% powierzchni podłoża.

2

OPAKOWANIE   (worki papierowe) 30 kg

PALETA 36 szt.

WAGA 1080 kg
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TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE
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DANE TECHNICZNE

 

ZUŻYCIE:
Średnio zużywa się ok. 1,4 kg na 1 m  przy grubości warstwy 1 mm.2

OPAKOWANIE   (worki papierowe) 30 kg

PALETA 36 szt.

WAGA 1080 kg
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TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE
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DANE TECHNICZNE

 

ZUŻYCIE:
Średnio zużywa się ok. 1,2 kg na 1 m  przy grubości warstwy 1 mm.2

OPAKOWANIE   (worki papierowe) 30 kg

PALETA 36 szt.

WAGA 1080 kg
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TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE
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DANE TECHNICZNE

ZUŻYCIE:
Średnio zużywa się ok. 1,4 kg na 1 m  przy grubości warstwy 1 mm.2

OPAKOWANIE   (worki papierowe) 30 kg

PALETA 36 szt.

WAGA 1080 kg
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TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE
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DANE TECHNICZNE

ZUŻYCIE:
Średnio zużywa się ok. 1,4 kg na 1 m  przy grubości warstwy 1 mm.2

OPAKOWANIE   (worki papierowe) 30 kg

PALETA 36 szt.

WAGA 1080 kg
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TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE

NA ZEWNĄTRZ
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DANE TECHNICZNE

 

ZUŻYCIE:
Średnio zużywa się ok. 1,4 kg na 1 m  przy grubości warstwy 1 mm.2

OPAKOWANIE   (worki papierowe) 30 kg

PALETA 36 szt.

WAGA 1080 kg

NA ZEWNĄTRZ

do nakładania 
mechanicznego i ręcznego

wydajność 14 kg/m /cm

grubość ziarna do 1,0 mm

lekka obróbka

2
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PREPARATY GRUNTUJĄCE

PREPARAT GRUNTUJĄCY
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DANE TECHNICZNE

ZUŻYCIE:
Średnio zużywa się ok. 0,2 - 0,4 kg preparatu na 1 m.2

OPAKOWANIE  (pojemnik plastikowy) 20 kg

PALETA 24 szt.

WAGA 480 kg

PREPARAT GRUNTUJĄCY
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PREPARATY GRUNTUJĄCE
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DANE TECHNICZNE

ZUŻYCIE:
Średnio zużywa się ok. 0,14 kg/m  preparatu przy jednokrotnym 
malowaniu.

2

OPAKOWANIE   (pojemnik plastikowy) 21 kg

PALETA 16 szt.

WAGA 336 kg
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PREPARATY GRUNTUJĄCE

PREPARAT 
GRUNTUJĄCY
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DANE TECHNICZNE

ZUŻYCIE:
Średnio zużywa się około 0,1 – 0,3 kg preparatu na 1 m  powierzchni 
(przy rozcieńczeniu 1:3). W praktyce zużycie uzależnione jest od stopnia 
chłonności podłoża.

2

OPAKOWANIE  (pojemnik plastikowy) 15 kg

PALETA 24 szt.

WAGA 360 kg

PREPARAT 
GRUNTUJĄCY
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PREPARATY GRUNTUJĄCE
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DANE TECHNICZNE

OPAKOWANIE   (pojemnik plastikowy) 1 kg 5 kg

PALETA 576 szt. 108 szt.

WAGA 576 kg 540 kg

ZUŻYCIE:
Średnio zużywa się około 0,1 – 0,3 kg preparatu na 1 m  powierzchni. 
W praktyce zużycie uzależnione jest od stopnia chłonności podłoża.

2
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PREPARATY GRUNTUJĄCE

BIAŁY PREPARAT GRUNTUJĄCY
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DANE TECHNICZNE

ZUŻYCIE:
Średnio zużywa się około 0,2 – 0,4 kg preparatu na 1 m . 2

OPAKOWANIE   (pojemnik plastikowy) 20 kg

PALETA 24 szt.

WAGA 480 kg

BIAŁY PREPARAT GRUNTUJĄCY
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PREPARATY GRUNTUJĄCE

PREPARAT 
GRUNTUJĄCY PLUS
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DANE TECHNICZNE

ZUŻYCIE:
Średnio zużywa się około 0,1 – 0,3 kg preparatu na 1 m  powierzchni 
(przy rozcieńczeniu 1:3). W praktyce zużycie uzależnione jest od stopnia 
chłonności podłoża. Maksymalne rozcieńczenie 1:5.

2

OPAKOWANIE   (pojemnik plastikowy) 15 kg

PALETA 24 szt.

WAGA 360 kg

PREPARAT 
GRUNTUJĄCY PLUS
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DANE TECHNICZNE

ZUŻYCIE:
Średnio zużywa się około 0,15 – 0,20 kg produktu na 1 m  powierzchni 
przy jednokrotnym malowaniu.

2

OPAKOWANIE   (worki papierowe) 20 kg

PALETA 54 szt.

WAGA 1080 kg
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SYSTEM SILOSOWY
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PORÓWNANIE TYNKÓW

71

1 warstwa

ok. 4 godziny

Jednolita, gładka powierzchnia

NIE

NIE

TAK

1 warstwa

ok. 4 godziny

TAK

Jednolita, gładka powierzchnia

NIE

NIE

(stosowanie w pomieszczeniach 
o wilgotności do 80%)

S

PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI TYNKÓW DOLINA NIDY



PORÓWNANIE TYNKÓW

PORÓWNANIE MASZYNOWYCH TYNKÓW CEMENTOWO-WAPIENNYCH DOLINA NIDY

PORÓWNANIE TYNKÓW GIPSOWYCH DOLINA NIDY

Rekomendacja
pod okładziny
ścienne
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