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Podane kwoty s cenami netto. Nie zawieraja podatku VAT.

Informacje o cenach i kategoriach dostaw obowigzujg do dnia wydania kolejnej wersji cennika lub do otrzymania stosownej informacji zgodnej
z postanowieniami umowy handlowej.

Na zyczenie Klienta, po uzgodnieniu z SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp. z 0.0., dostepne sa wyroby o innych
wymiarach, traktowane jako produkty niestandardowe.

Odbarwienia folii oraz produktow eksponowanych na promienie UV nie wptywaja na parametry jakosciowe produktu i nie podlegaja reklamacji.
Produkty moga réznic sie odcieniem od zamieszczonych w cenniku zdjecé.

Wzory opakowan przedstawione w niniejszym cenniku moga odbiegac od produktéw w opakowaniach dostarczonych. Wszelkie niezbedne
parametry deklarowane znajdujg sie na etykietach i Deklaracjach Wtasciwosci Uzytkowych (DoP) dostepnych na stronie.
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Ventilam Alu =

CLIMCOVER Lamella Mat
Mata z wetny mineralnej szklanej jednostronnie pokryta i

&
)
oog

zbrojonga folig aluminiowgq, o prostopadiym
do powierzchni folii uktadzie wtdkien

|u_
!-:L

1

o ol
el L

Mata Ventilam Alu przeznaczona jest do wykonywania izolacji termicznej, akustycznej
i przeciwkondensacyjnej kanatéw wentylacyjnych.

Do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej urzadzen i instalacji wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i cieptowniczych.

numer kategoria wymiary grubosé
produktu dostaw [mm] [mm]

m2/opak. m?/pal.

101747221 B 12000/1200 20 172,80 _
101747231 B 8000/1200 30 9,60 15,20 m
101747241 B 6000/1200 40 7,20 86,40 “
101747251 B 5000/1200 50 6,00 72,00 m
101747261 B 4000/1200 60 4,80 57,60 “
101747280 B 3000/1200 80 3,60 43,20 m
101747301 B 2500/1200 100 3,00 36,00 _

* Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1400x1000 mm.

Lamelowy (prostopadty do powierzchni) uktad wtdkien sprawia, ze mata jest bardzo elastyczna i doskonale dopasowuje sie ksztattu izo-

Cr:;:ll((ttzrystyka lowanych urzadzen, zachowujac przy tym statg grubosé. Zastosowanie produktu jest gwarancja doskonatej izolacji cieplnej i akustycznej
P oraz estetyki.
Deklarowany wspétczynnik Temp [°C] 10 40 100 150 200 250 EN 1SO 13787
RrzevicdzenialCBple A, IW/AmHK)]  0.038 0.043 0.058 0.076 0.081 0109
Klasa reakcji na ogien - - A2-s1,d0 EN 13501-1
Maksymal.na temperatura MST/ST(+) rec] 250 EN 14706
stosowania
Maksymal.na temperatura" _ [°c] 80 _
stosowania od strony folii

- dla produktu w grubosci 20-49mm 0,5
Deklarowany wspsiczynnik AW/a = - dla produktu w grubosci 50-79mm 08 EN 1SO 354
pochtaniania dzwieku .

- dla produktu w grubosci 80-100 mm 1,0
Klasa tolerancji grubosci Ti - T5 EN 823

Produkty fabrycznie zapakowane (petne palety MPS) moga by¢ sktadowane na otwartych placach magazynowych, na suchej i réwnej

powierzchni. Zabrania sie sztaplowania palet, grozi to uszkodzeniem opakowania i produktu. Raz rozpakowana lub uszkodzona mecha-

nicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia przed zawilgoceniem. Po otwarciu (rozszczelnieniu opakowania) luzne rolki nalezy przecho-
wywac wytacznie pod zadaszong powierzchnig, w sposéb uniemozliwiajacy ich zawilgocenie.

Sktadowanie

KLASYFIKACJA

Norma: EN 14303:2009+A1:2013
Kod wyrobu:

dla gr. 20-49 mm: MW-EN 14303-T5-ST(+)250-AWO0,5
dla gr. 50-79 mm: MW-EN 14303-T5-ST(+)250-AWO0,8
dla gr. 80-100mm: MW-EN 14303-T5-ST(+)250-AW1,0
Atest higieniczny: 32/322/32/2021
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Ventilam Alu Plus

CLIMCOVER Lamella Fix

Samoprzylepna mata z wetny mineralnej

z widkien szklanych jednostronnie pokryta
zbrojonga folig aluminiowa

Mata Ventilam Alu Plus przeznaczona jest do wykonywania izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej
kanatdw wentylacyjnych. Lamelowy (prostopadty do powierzchni) uktad wtokien sprawia, ze mata jest bardzo ela-
styczna i doskonale dopasowuje sie do ksztattu izolowanych urzadzen, zachowujgc przy tym statg grubosé. Zastoso-
wanie jest gwarancjg doskonatej izolacji cieplnej i akustycznej oraz estetyki. Ze wzgledu na warstwe kleju pokrywajaca

produkt maksymalna temperatura stosowania bez dodatkowego mocowania mechanicznego to 50°C.

Do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej urzadzen i instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i cieptowniczych.

numer kategoria

cena

produktu dostaw

101748126
101748136
101748146

101748156

W W @

v

wymiary grubosé a
i /opak- [z*/mz:l
12000/1000 20 12,00 34,80

8000/1000 30 8,00 38,80

6000/1000 40 6,00 48,30

5000/1000 50 5,00

* Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1400x1000 mm.

S

Nowy nizszy wspdétczynnik przewodzenia ciepta AD

Charakterystyka
produktu

Deklarowany wspoétczynnik
przewodzenia ciepta

Klasa reakcji na ogien

Maksymalna temperatura
stosowania (ze wzgledu na
warstwe kleju)

Temperatura montazu

Deklarowany wspétczynnik
pochtaniania dzwieku

Klasa tolerancji grubosci

Sktadowanie

KLASYFIKACJA
Norma:

Kod wyrobu:

dla gr. 20-40 mm:
dla gr. 50 mm:
Atest higieniczny:

Ventilam Alu Plus - samoprzylepna mata z wetny mineralnej z widkien szklanych jednostronnie pokryta zbrojonga folig aluminiowa,

o prostopadtym do powierzchni folii uktadzie widkien. Warstwa kleju pozwala na tatwe i szybkie przyklejenie maty do izolowanych
powierzchni i eliminuje koniecznos$¢ uzycia dodatkowych elementéw mocujacych (za wyjatkiem pomieszczen o duzej wilgotnosci; mon-

tazu nalezy dokonac¢ wg zalecen producenta). Mata jest lekka, sprezysta i elastyczna, nie kruszy sie podczas docinania i montazu.

Temp [°C] 10 50 100 150
EN ISO 13787
A [W/(m-K)] 0,038 0,041 0,057 0,068
- - A2-s1, dO EN 13501-1
MST/ST(+) [°C] 50 zalecenia producenta
= [°C] od +5 do +35 =
- dla produktu w grubosci 20-40mm 0,4 EN ISO 354
AW/a,, =
- dla produktu w grubosci 50mm 0,8 EN ISO 354
Ti - T5 EN 823

Produkty fabrycznie zapakowane (petne palety) moga by¢ sktadowane na otwartych placach magazynowych, na suchej i réwnej po-
wierzchni. Zabrania sie sztaplowania palet, grozi to uszkodzeniem opakowania i produktu. Raz rozpakowana lub uszkodzona mecha-
nicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia przed zawilgoceniem. Po otwarciu (rozszczelnieniu opakowania) towar nalezy przechowywac
wytacznie pod zadaszong powierzchnia, w sposdb uniemozliwiajacy jego zawilgocenie.

EN 14303:2009+A1:2013

MW-EN 14303-T5-ST(+)150-AW0,4
MW-EN 14303-T5-ST(+)150-AW0,8
32/322/32/2021
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System ISOVER U Protect se|oh

U Protect Slab 4.0 Alul / U Protect Wired Mat 4.0 Alul

Wyjatkowo lekka i efektywna plyta oraz mata z wetny mineralnej
Ultimate do izolacji przeciwpozarowej, termicznej
oraz akustycznej kanatow wentylacyjnych

i oddymiajacych.

Produkty wykonane z wysokowydajnej wetny mineralnej Ultimate dostepne w formie ptyty U Protect Slab 4.0 Alul
oraz w formie maty Ultimate U Protect Wired Mat 4.0 Alul sg czescig systemu ISOVER U Protect dedykowanego do
zabezpieczen przeciwpozarowych stosowanych w sektorze HVAC.

W systemie ISOVER U Protect wetny Ultimate zapewniajg ognioodporna, tatwa w montazu, lekka i wydajng izolacje
termiczng oraz akustyczna kanatdw wentylacyjnych oraz przewoddw oddymiajgcych do EI 120.

U Protect Slab 4.0 Alul - ptyta z wetny Ultimate dedykowana do izolacji kanatéw wentylacyjnych i oddymiajacych o przekroju prostokatnym

numer kategoria wymiary grubosé a a cena
produktu dostaw [mm] m’/opak. m*/pal. [zt/m?]
101083059 B 1200/600 34,60 260,00

U Protect Wired Mat 4.0 Alul - mata siatkowa z wetny Ultimate dedykowana do izolacji kanatéw wentylacyjnych i oddymiajgcych o przekroju okragtym

numer kategoria wymiary grubosé . cena
produktu dostaw [mm] [mm] pal. [zt/m?]
101083012 D 2500/600 3,00 54,00

* Produkty dostepne wytacznie w opakowaniach zbiorczych.

Temp [°C]
Deklarowany wspoétczynnik EN SO 12667
przewodzenia ciepta Ay [W/(m-K)] 0031 0035 0040 0,047 0054 0072 0,096
Klasa reakcji na ogien* - - Produkt niepalny - Euroklasa Al EN 13501-1
Maksymal.na temperatura MST/ST(+) rec] 400 EN 14706
stosowania
Maksymal.na temperatur:i _ [°c 80 _
stosowania od strony folii
Temperatura topnienia - [°C] > 1000
DeklaronarTy w’sp?lczynmk AW/a N 0.9 EN 11654
pochtaniania dzwieku w
Opornosé przeptywu powietrza AFr kPa-S/m? 60 (mierzona bez folii aluminiowej) EN 29053
Nasigkliwosé - - Produkt hydrofobizowany EN 12086
Odpornosé chemiczna - Nie zawiera silikonu, nie zawiera siarczkéw AGI Q132
Odpornosé ogniowa U Protect Slab 4.0 Alu 1 U Protect Tech Wired Mat 4.0 Zgodnie z Europejska Ocena Techniczna:
w systemie ISOVER U Protect -gr. 90 mm Alul - gr. 120 mm ETA 18/0690, ETA 18/0691
Kanaty wentylacyjne = = El 120 (ve-ho i « 0) El120 (ve-hoi < 0) S EN 1366-1
Kanaty oddymiajace - - EI 120 (ve-ho) S 500 multi EI 120 (ve-ho) S 1000 multi EN 1366-8

Mata U Protect Wired Mat 4.0 Alul wykonana jest z wetny mineralnej Ultimate, jednostronnie wzmacniana siatkg z drutu stalowego ocyn-
kowanego, z czarng folig aluminiowa pod siatka. Ptyta U Protect Slab 4.0 Alul wykonana jest z wetny mineralnej Ultimate, jednostronnie
Informacje dodatkowe pokryta czarna folig aluminiowa. Oba produkty sg czescig systemu ISOVER U Protect dedykowanego do zabezpieczen przeciwpozarowych
kanatéw wentylacyjnych i oddymiajacych. Produkt nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta stosujac jednoczesnie akcesoria
wchodzgce w sktad systemu ISOVER U Protect.

Produkty sa pakowane w folie PE. Podczas transportu nalezy wykorzystywac jedynie samochody z gérnym pokryciem, przewozi¢ materiat

W sposob uniemozliwiajacy zamoczenie badz zawilgocenie, jak réwniez uszkodzenie. Luzne rolki magazynowac jedynie w miejscach zada-

szonych, w pozyciji lezacej, uktadane rolka na rolce, na réwnej, suchej powierzchni, uniemozliwiajac ich zawilgocenie badz zamokniecie, jak
réwniez uszkodzenie mechaniczne.

Sktadowanie

KLASYFIKACJA
Norma: EN 14303:2009+A1:2013

Kod wyrobu: : MW-EN14303-T4-ST(+)400-MV2
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System ISOVER U Protect sey|h

Akcesoria

System oferuje ognioodporne, tatwe w montazu, lekkie i wydajne
rozwigzania izolacji termicznej i akustycznej
kanatéw wentylacyjnych i oddymiajacych.

e @ =

Bezrozpuszczalnikowa, o neutralnym pH, biata, dyspersyjna farba peczniejaca.

Farba ISOVER Protect BSF

Zastosowanie: ISOVER Protect BSF stuzy do uszczelnienia przejscia przez $ciane lub strop.

b =]

Srednie zuzycie farby:
+ ok. 0,05 kg/mb otworu o szerokosci 20mm
«  ok. 0,13 kg/mb otworu o szerokosci 50mm

101080103 15 kg 2085 00

101080108 B 310 mi? 127,00

1) Produkt dostepny wytacznie w opakowaniu zbiorczym po 12 szt.

%e:-ﬁ.

Klej ISOVER Protect BSK
Niepalny klej nieorganiczny na bazie alkalicznego krzemianu sodu.

Zastosowanie: ISOVER Protect BSK stuzy do przyklejania wetny Ultimate Protect w miejscu przejscia izolowanego kanatu przez sciane, podtoge
lub sufit.

Srednie zuzycie kleju:

« 0,59 kg/mb obwodu izolowanego kanatu o przekroju prostokatnym wetna U Protect Slab 4.0 Alul
« 0,79 kg/mb obwodu izolowanego kanatu o przekroju okragtym wetng U Protect Wired Mat 4.0 Alul

101080102

Tasma czarna ISOVER Protect

Samoprzylepna tasma aluminiowa.
Zastosowanie: Tasme nalezy stosowac na wszystkich tgczeniach ptyt i mat U Protect (z wyjatkiem potaczen przy przejéciach przez $ciane).

Zuzycie tasmy zalezy od ksztattu i wielkosci przekroju izolowanego kanatu.

numer produktu kategoria dostaw m Szerokosé [mm] Cena [zi/rol]

101080107 560 [o]0)

Wkrety ISOVER Fire protect

Wkret spiralny wykonany ze stali ocynkowanej
Zastosowanie: do taczenia ptyt ULTIMATE U Protect Slab 4.0 Alul.

Zuzycie wkretow z zaleznosci od wymiardw przekroju kanatu wynosi od 15 do 20 wkretéow na metr biezacy kanatu.

numer produktu kategoria dostaw Dtugos$é [mm] Opakowanie [szt] Cena [zi/op]

101080118 498 o]0)

Szczegdtowe zasady montazu akcesoriow systemowych znajdujg sie w instrukcji montazu systemu ISOVER U Protect.

Isover
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Ventilux 6335 S ﬁg

CLIMLINER Slab V2

Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z widkien
szklanych, jednostronnie pokryta zbrojonym
welonem szklanym

S i

Ptyty Ventilux 6335 przeznaczone sg do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej kanatow,
ttumikow i urzadzen wentylacyjnych (centrale, agregaty, komory ttumigce).
Do izolowania innych materiatdéw i urzadzen, jak kontenery lub ekrany i obudowy akustyczne.

numer produktu k:fsgt’:xa wg:::]ry g;t;bnc:;c
101242018 B 2000/1200 30
101242015 B 2000/1200 50
101242016 B 2000/1200 100

* Produkt dostepny tylko na paletach zabezpieczonych folia.

Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych, jednostronnie pokryta zbrojonym welonem szklanym. Produkt posiada Atest
higieniczny: uprawniajacy do stosowania jako wewnetrzna izolacja kanatéw i urzadzen klimatyzacyjno-wentylacyjnych w laboratoriach

Charakterystyka
produktu oraz w przemysle farmaceutycznym i spozywczym. Produkt mozna stosowac jako wewnetrzng izolacje w instalacjach o wymuszonym
przeptywie powietrza, o predkosci przeptywu do 25 m/s.
Deklarowany wspétczynnik Temp el 10 40 100 200 250
d . EN ISO 13787
PRGN G AL A, [W/(m-K)] 0,032 0,036 0,047 0,062 0,077
Klasa reakcji na ogien - - A2-s1,d0 EN 13501-1
Maksymal.na temperatura MST/ST(6) [°c] 250 EN 14706
stosowania
- dla produktu w grubosci do 49mm 0,55
Deklarovaarjy w'sp?lczynmk AW/a = - dla produktu w grubosci 50-99mm 0,95 EN ISO 354
pochtaniania dzwieku ]
- dla produktu w grubosci powyzej 100mm 1,0
Klasa tolerancji grubosci Ti - T5 EN 823

Produkty fabrycznie zapakowane moga by¢ sktadowane wytacznie pod zadaszona powierzchnia. Niedopuszczalne jest sktadowanie na
zewnatrz. Niedopuszczalne jest sztaplowanie palet. Palety powinny by¢ przechowywane na réwnej powierzchni, w pomieszczeniach

Sktadowanie
suchych, wolnych od wilgoci.

KLASYFIKACJA

Norma: EN 14303:2009+A1:2013
Kod wyrobu:

dla gr. 30 mm: MW-EN 14303-T5-ST(+)250-AWO0,55
dla gr. 50 mm: MW-EN 14303-T5-ST(+)250-AW0,95
dla gr. 100 mm: MW-EN 14303-T5-ST(+)250-AW1,0
Atest higieniczny: 32/322/32/2021
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Ultimate U TFEN 23 (AS)

Lekka i sprezysta mata z wtdkien mineralnych ULTIMATE
odporna na wysoka temperature

Produkt przeznaczony do stosowania jako izolacja termiczna i akustyczna rurocigagow, zbiornikow, cystern, elektrofiltrow i innych
urzadzen, w szczegolnosci o cylindrycznych ksztattach. Polecana zwtaszcza do izolacji urzadzen wysokotemperaturowych, ktorych
temperatura pracy nie przekracza 360°C oraz narazonych na drgania.

numer kategoria wymiary grubosé 5 " cena
produktu dostaw [mm] m*/opak. m’/pal. [zt/m?]
50

101088305 B 14000/1200 16,80 201,60 41,80
101088306 D 12000/1200 60 14,40 172,80 48,00
101088308 D 9000/1200 80 10,80 129,60
101088310 B 7000/1200 100 8,40 100,80

* Produkt dostepny w opakowaniach zbiorczych MPS (IMPS-12 rolek).

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtékien mineralnych odporna na wysoka temperature. Ze wzgledu na potaczenie cech wetny skal-
nej (odpornosé na wysoka temperature) oraz szklanej (lekka elastyczna, nie kruszy sie i nie tamie) szczegdlnie dobrze sprawdza sie przy

Charakterystyka
produktu izolowaniu urzadzen wysokotemperaturowych narazonych na drgania. Wetna posiada znak jakosci RAL nadany przez niemiecki instytut
badawczy Gutegemeinschaft Mineralwolle e. V.

Deklarowany wspétczynnik Temp el 50 100 150 200 300

d ia ciept EN ISO 13787
plzewoczenalciepia A, [W/(m-K)] 0,040 0,049 0,062 0,080 0124
ey malnaltemperatura MST/ST(+) [°C] 360 zalecenia producenta
stosowania

- S EN 13501-1;

Klasa reakcji na ogien = = Al DIN 4102
Klasa tolerancji grubosci Ti - T2 EN 823
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego MU/u _ T EN 1SO 10456

pary wodnej
Produkty fabrycznie zapakowane moga byc¢ sktadowane wytacznie pod zadaszong powierzchnia. Niedopuszczalne jest sktadowanie na
zewnatrz. Niedopuszczalne jest sztaplowanie palet. Palety powinny by¢ przechowywane na réwnej powierzchni, w pomieszczeniach

Sktadowanie
suchych, wolnych od wilgoci.

KLASYFIKACJA

Norma: EN 14303:2013

Kod wyrobu: MW-EN 14303-T2-ST(+/100)360-CL10-AF11

Isover

SAINT-GOBAIN



Ultimate U TFA 23

Lekka i sprezysta mata z wtdkien mineralnych ULTIMATE

jednostronnie pokryta zbrojong folig aluminiowa,
odporna na wysoka temperature

Produkt przeznaczony do stosowania jako izolacja termiczna i akustyczna rurociggdw, zbiornikow, cystern, elektrofiltrow i innych urza-
dzen, w szczegdlnosci o cylindrycznych ksztattach. Polecana zwtaszcza do izolacji urzadzen, ktérych temperatura pracy nie przekra-
cza 360°C od strony wetny.

cena
[zt/m?]

numer kategoria wymiary grubosé
produktu dostaw [mm] [mm]

m2/opak.

101088715 D 14000/1200 50 16,80

101088711 D 7000/1200 100 8,40 88,60

* Produkt dostepny tylko w opakowaniach zbiorczych MPS (1 MPS - 12 rolek).

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wiékien mineralnych jednostronnie pokryta zbrojona folig aluminiowa. Zastosowanie folii aluminiowej

C:l:;:Il((ttirystyka na produkcie pozwala wykorzystac izolacje jako warstwe przeciwkondensacyjna, jednoczesnie wptywajac na estetyke. Wetna posiada znak
P jakosci RAL nadany przez niemiecki instytut badawczy Gutegemeinschaft Mineralwolle e. V.

Deklarowany wspétczynnik TSR c e 100 150 200 300 EN ISO 13787
przewodzenia ciepta A [W/(m-K)] 0,040 0,049 0,062 0,080 0124

Maksvmal_na temperatura MST/ST(+) °c] 360 zalecenia producenta
stosowania od strony wetny

Maksymalna temperatura o B
stosowania od strony folii alu el 100

Klasa reakcji na ogien - - Al E;:fi%;;
Klasa tolerancji grubosci Ti - T2 EN 823
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego MU/u _ 1 EN ISO 10456

pary wodnej

Produkty fabrycznie zapakowane moga by¢ sktadowane wytacznie pod zadaszona powierzchnia. Niedopuszczalne jest sktadowanie na
Sktadowanie zewnatrz. Niedopuszczalne jest sztaplowanie palet. Palety powinny by¢ przechowywane na réwnej powierzchni, w pomieszczeniach
suchych, wolnych od wilgoci.

KLASYFIKACJA
Norma: EN 14303:2013

Kod wyrobu: MW-EN 14303-T2-ST(+/100)360-MV2
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U TECH Slab MT 311

Sprezysta ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wtékien mineralnych
ULTIMATE, cechujaca sie bardzo dobrymi wtasciwosciami
izolacyjnosci termicznej i odpornoscia

na wysoka temperature

Produkt przeznaczony do stosowania jako izolacja termiczna i akustyczna rurociggdw, zbiornikow, cystern, elektrofiltréow i innych urza-
dzen, o duzych srednicach i mniejszych krzywiznach oraz jako wypetnienie konstrukcji blaszanych, kasetowych. Polecany zwtaszcza
do izolacji urzadzen wysokotemperaturowych, narazonych na drgania.

numer kategoria do- wymiary cena
produktu staw [mm] [mm] [zt/m?]
101089130 D 1250/600 30 9,75 156,00

101089141 D 1250/600 40 7,50 120,00

101089151 B 1250/600 50 6,75 108,00

101089161 D 1250/600 60 6,00 96,00

101089181 D 1250/600 80 4,50 72,00

101089111 B 1250/600 100 3,75 60,00

« Produkt dostepny tylko w opakowaniach zbiorczych MPS (1 MPS - 16 paczek).

Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z widkien mineralnych odporna na wysoka temperature. Ze wzgledu na potaczenie cech wetny
skalnej (odpornosc na wysoka temperature) oraz szklanej (lekka elastyczna, nie kruszy sig i nie tamie) szczegdlnie dobrze sprawdza sie
przy izolowaniu urzadzen wysokotemperaturowych narazonych na drgania. Wetna posiada znak jakosci RAL nadany przez niemiecki

instytut badawczy GlUtegemeinschaft Mineralwolle e. V.

Charakterystyka
produktu

Deklarowany wspétczynnik

przewodzenia ciepta

Deklarowany poziom opornosci

przeptywu powietrza

Maksymalna temperatura
stosowania

Klasa reakcji na ogien
Klasa tolerancji grubosci

Ciepto wtasciwe

Sktadowanie

KLASYFIKACJA
Norma:

Kod wyrobu:

A [W/(mK)]
AFr [kPa s/m?]
MST/ST+ [°C]
Ti -
cp [kJ/(kg-K)]

10 50

0,032 0,037

100

0,045

150

0,055

>20

400

Al
T4
-1,03

200 300 400

EN ISO 13787

0,069 0,104 0,153

EN 29053

EN 14706

EN 13501-1
EN 823
EN ISO 10456

Produkty fabrycznie zapakowane moga by¢ sktadowane wytacznie pod zadaszona powierzchnia. Niedopuszczalne jest sktadowanie na
zewnatrz. Niedopuszczalne jest sztaplowanie palet. Palety powinny by¢ przechowywane na réwnej powierzchni, w pomieszczeniach
suchych, wolnych od wilgoci.

EN 14303:2013

MW-EN 14303-T4-ST(+/100)400-AF20

Isover

SAINT-GOBAIN



TECH Wired Mat MT 3.1

Mata z weiny mineralnej otrzymanej z witdkien skalnych,

jednostronnie wzmacnhniana siatka z drutu stalowego

Mata siatkowa przeznaczona jest do wykonywania izolacji termicznych i akustycznych powierzchni ptaskich i cylin-
drycznych (zbiornikdw, rurociggow, komindw itp.) oraz innych urzadzen przemystowych (stacji redukcyjnych, turbin
energetycznych, wentylatoréw itp.).

numer
produktu

1014310050311
1014310080311
1014310100311

* Produkt dostepny tylko na paletach.

kategoria

omors | ey obete | g
5000/1000 50 5,00
4000/1000 80 4,00
2500/1000 100 2,50

* Istnieje mozliwos¢ indywidualnego zamoéwienia produktu o szerokos$ci 500 mm.

Charakterystyka
produktu

Deklarowany wspétczynnik
przewodzenia ciepta
Klasa reakcji na ogien

Maksymalna temperatura
stosowania

Klasa tolerancji grubosci

Nasiakliwosé¢ woda przy
krétkotrwatym zanurzeniu

Zawartos¢ rozpuszczalnych
w wodzie jonéw chlorkowych

Sktadowanie

KLASYFIKACJA
Norma:

Kod wyrobu:
Atest higieniczny:

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtékien skalnych, jednostronnie wzmacniana siatkg z drutu stalowego ocynkowanego. Na zy-
czenie klienta produkt dostepny w wykonaniu: przeszycie z drutu nierdzewnego lub siatka i przeszycie z drutu nierdzewnego. Produkt
0 obnizonej zawartosci jonéw chlorkowych.

Temp [°C] 50 100 200 300 400 500 550
EN 1SO 13787
A [W/(m-K)] 0,040 0,047 0,067 0,094 0,130 0,173 0,200
- - Al EN 13501-1
MST/ST+ [°C] 560 EN 14706
Ti - T2 EN 823
WS [kg/m?] <1 EN 1609
CL [mg/kg] <10 EN 13468

Rolki maty TECH Wired Mat MT 3.1 s pakowane w folie PE. Podczas transportu nalezy wykorzystywac jedynie samochody z gérnym
pokryciem, przewozi¢ materiat w sposéb uniemozliwiajacy zamoczenie badz zawilgocenie, jak réwniez uszkodzenie. Luzne rolki maga-
zynowac jedynie w miejscach zadaszonych, w pozycji lezacej, uktadane rolka na rolce, na rownej, suchej powierzchni, uniemozliwiajac

ich zawilgocenie badz zamoknigcie, jak réwniez uszkodzenie mechaniczne.

EN 14303:2009+A1:2013
MW-EN 14 303 - T2-ST(+)560-WS1-CL10
31/322/32/2021
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TECH Wired Mat MT 41

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z witdkien skalnych,
jednostronnie wzmacnhniana siatka z drutu stalowego

Mata siatkowa przeznaczona jest do wykonywania izolacji termicznych i akustycznych powierzchni ptaskich i cylindrycznych (zbiorni-
kow, rurociggow, komindw itp.) oraz innych urzadzen przemystowych (stacji redukcyjnych, turbin energetycznych, wentylatorow itp.).

numer kategoria wymiary grubosé 5 2 cena
produktu dostaw [mm] L m/pal: [zt/m?]
40

1014410040311 A 5500/1000 5,50 115,50

1014410050311 A 4000/1000 50 4,00 84,00
1014410060311 A 3500/1000 60 3,50 73,50
1014410080311 A 3000/1000 80 3,00 63,00
1014410100311 A 2500/1000 100 2,50 52,50

* Produkt dostepny tylko na paletach.
* |stnieje mozliwo$¢ indywidualnego zamdéwienia produktu o szeroko$ci 500 mm  oraz produktu z pokryciem folig aluminiowa.

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien skalnych, jednostronnie wzmacniana siatkg z drutu stalowego ocynkowanego. Na zy-

Cr:drzll((ttirystyka czenie klienta produkt dostepny w wykonaniu: przeszycie z drutu nierdzewnego lub siatka i przeszycie z drutu nierdzewnego. Produkt
P 0 obnizonej zawartosci jonéw chlorkowych.

Deklarowany wspétczynnik Temp [°C] 50 100 200 300 400 500 600 EN 1SO 13787
Przewodzenia ciepta A, [W/mK)] 0039 0,045 0,062 0,084 o2 0146 0192

Klasa reakcji na ogien - - Al EN 13501-1
Maksymal_na temperatura MST/ST+ [°c 640 EN 14706
stosowania

Klasa tolerancji grubosci Ti - T2 EN 823
Nasiakliwos$¢ woda przy 5

krétkotrwatym zanurzeniu W ly/fmed = N e
Zawartos¢ rozpuszczalnych cL T/l <10 EN 13468

w wodzie jonéw chlorkowych

Rolki maty TECH Wired Mat MT 4.1 s3 pakowane w folie PE. Podczas transportu nalezy wykorzystywac jedynie samochody z gérnym
pokryciem, przewozi¢ materiat w sposdb uniemozliwiajacy zamoczenie badz zawilgocenie, jak réwniez uszkodzenie. Luzne rolki maga-
zynowac jedynie w miejscach zadaszonych, w pozycji lezacej, uktadane rolka na rolce, na rownej, suchej powierzchni, uniemozliwiajac
ich zawilgocenie badz zamoknigcie, jak réwniez uszkodzenie mechaniczne.

Sktadowanie

KLASYFIKACJA

Norma: EN 14303:2009+A1:2013
Kod wyrobu: MW-EN 14303-T2-ST(+)640-WS1-CL10
Atest higieniczny: 31/322/32/2021

Isover

SAINT-GOBAIN



TECH Wired Mat MT 511

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien skalnych,
jednostronnie wzmacnhniana siatka z drutu stalowego

Mata siatkowa przeznaczona jest do wykonywania izolacji termicznych i akustycznych powierzchni ptaskich i cylindrycznych (zbiorni-
kdw, rurociggow, komindw itp.) oraz innych urzadzen przemystowych (stacji redukcyjnych, turbin energetycznych, wentylatordow itp.).

wymiary grubosé - o cena

numer kategoria
produktu dostaw

1014510030311 6000/1000 30 6,00 126,00 48,50
1014510040311 A 5000/1000 40 5,00 105,00 54,70
1014510050311 A 4000/1000 50 4,00 84,00
1014510060311 A 3000/1000 60 3,00 63,00
1014510080311 A 2500/1000 80 2,50 52,50
1014510100311 A 2000/1000 100 2,00 42,00

* Produkt dostepny tylko na paletach.
¢ Istnieje mozliwos$¢ indywidualnego zamdwienia produktow o szerokosci 500 mm.

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien skalnych, jednostronnie wzmacniana siatka z drutu stalowego ocynkowanego. Na zy-

Cr:dr::ttzrystyka czenie klienta produkt dostepny w wykonaniu: przeszycie z drutu nierdzewnego lub siatka i przeszycie z drutu nierdzewnego. Produkt
P 0 obnizonej zawartosci jonéw chlorkowych.

Deklarowany wspétczynnik Temp [°C] 50 100 200 300 400 500 600 650 EN 1SO 15787
[recret E b e A, [W/(mK)] 0039 0045 0061 0081 0106 0137 0175 0197

Klasa reakcji na ogien - - Al EN 13501-1
Maksymal-na temperatura MST/ST+ [°c 660 EN 14706
stosowania

Klasa tolerancji grubosci Ti - T2 EN 823
Nasiakliwos¢ woda przy a

krétkotrwatym zanurzeniu WS Tkg/m?] 4 AN TR
Zawartos¢ rozpuszczalnych cL Tre/tel <10 EN 13468

w wodzie jonéw chlorkowych

Rolki maty TECH Wired Mat MT 5.1 s3 pakowane w folie PE. Podczas transportu nalezy wykorzystywac jedynie samochody z gérnym
pokryciem, przewozi¢ materiat w sposéb uniemozliwiajacy zamoczenie badz zawilgocenie, jak réowniez uszkodzenie. Luzne rolki maga-
zynowac jedynie w miejscach zadaszonych, w pozycji lezacej, uktadane rolka na rolce, na rownej, suchej powierzchni, uniemozliwiajac

ich zawilgocenie badz zamokniecie, jak rowniez uszkodzenie mechaniczne.

Sktadowanie

KLASYFIKACJA

Norma: EN 14303:2009+A1:2013
Atest higieniczny: 31/322/32/2021
Kod wyrobu: MW-EN 14303-T2-ST(+)660-WS1-CL10
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TECH Wired Mat MT 5.1 AluT

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z widkien skalnych
jednostronnie wzmacniana siatka z drutu
stalowego i pokryta od strony siatki

folig aluminiowa

Mata siatkowa przeznaczona jest do wykonywania izolacji termicznych i akustycznych powierzchni ptaskich i cylindrycznych (zbiorni-
koéw, rurociggdw, kominodw itp.) oraz innych urzadzen przemystowych (stacji redukcyjnych, turbin energetycznych, wentylatorow itp.).

numer kategoria wymiary grubosé A A cena
produktu dostaw [mm] m*/opak. m*/pal. [zt/m?]
30

1014513030311 A 6000/1000 6,00 126,00
1014513050311 A 4000/1000 50 4,00 84,00
1014513080311 A 2500/1000 80 2,50 52,50
1014513100311 A 2000/1000 100 2,00 42,00

* Produkt dostepny tylko na paletach.
* Istnieje mozliwos$¢ indywidualnego zamdwienia produktu o szerokos$ci 500 mm.

Charakterystyka Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien skalnych, jednostronnie wzmacniana siatkg z drutu stalowego ocynkowanego i pokryta
produktu od strony siatki folig aluminiowa.
Deklarowany wspétczynnik Temp [°C] 50 100 200 300 400 500 600 650 EN 1SO 15787
przspoczensitie A, [W/mK)] 0039 0045 0061 0081 0106 0137 0175 0197
Klasa reakcji na ogien - - Al EN 13501-1
Maksymal.na temperatura MST/ST+ °c] 660 EN 14706
stosowania
Klasa tolerancji grubosci Ti - T2 EN 823
Nasigkliwos¢ woda przy 5

<
krétkotrwatym zanurzeniu W tka/m?] <l EN1609
Zawartosc¢ rozpuszczalnych cL [mg/kg] <10 EN 13468

w wodzie jonéw chlorkowych

Rolki maty TECH Wired Mat MT 5.1 Alul sa pakowane w folie PE. Podczas transportu nalezy wykorzystywac jedynie samochody z goér-
. nym pokryciem, przewozi¢ materiat w sposdb uniemozliwiajgcy zamoczenie badz zawilgocenie, jak rowniez uszkodzenie. Luzne rolki
Sktadowanie . X L PR k . ) X h ) ) L
magazynowac jedynie w miejscach zadaszonych, w pozycji lezacej, uktadane rolka na rolce, na réwnej, suchej powierzchni, uniemozli-
wiajac ich zawilgocenie badz zamoknigcie, jak rowniez uszkodzenie mechaniczne.

KLASYFIKACJA

Norma: EN 14303:2009+A1:2013
Kod wyrobu: MW-EN 14303-T2-ST(+)660-WS1-CL10
Atest higieniczny: 31/322/32/2021

Isover

SAINT-GOBAIN



TECH Slab MT 41

PT80
Ptyty z wetny mineralnej otrzymanej z witdkien skalnych

Ptyty przeznaczone sg do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej urzadzen przemystowych (kottow, kanatdw spalinowych, elek-
trofiltrow, cyklondw, turbin, wentylatordw itp.). Ptyty stosowane sg rowniez jako wypetnienie konstrukcji blaszanych i kasetowych oraz
jako izolacja OEM.

numer kategoria do- wymiary grubosé A 3 .
PR staw [mm] [mm] m2/opak. m2/pal. il. paczek/pal.
40

1015410040211 D 1200/600 8,64 172,80 20
1015410050211 A 1200/600 50 5,76 138,24 24
1015410060211 © 1200/600 60 5,76 115,20 20
1015410080211 D 1200/600 80 4,32 86,40 20
1015410100211 A 1200/600 100 2,88 69,12 24
1015410150211 D 1200/600 150 26 43,20 20

« Produkt dostepny tylko na paletach.

Charakterystyka . . o
produktu TECH Slab MT 4.1 - ptyty z wetny mineralnej z wtdkien skalnych.
Deklarowany wspétczynnik Temp [°C] 10 50 100 200 300 400 500 600 EN 1SO 13787
Przewodzenia clepta A, [W/(mK)] 0035 0043 0048 0062 0091 0120 063 0,210
Maksymalna temperatura MST/ST+ [°c] 600 EN 14706
stosowania
Klasa reakcji na ogien - [°C] Al EN 13501-1
Klasa tolerancji grubosci Ti - T5 EN 823
Zawartosé rozpuszczalnych

CL [mg/kg] <10 EN 13468

w wodzie jonéw chlorkowych

Produkty fabrycznie zapakowane (petne palety) moga by¢ sktadowane na otwartych placach magazynowych, na suchej i réwnej
powierzchni. Nie dopuszcza sie sztaplowania palet. Raz rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia
przed zawilgoceniem. Po otwarciu (rozszczelnieniu opakowania) towar nalezy przechowywac wytacznie pod zadaszong powierzchnia,

w sposob uniemozliwiajacy jego zawilgocenie.

Sktadowanie

KLASYFIKACJA

Norma: EN 14303:2009+A1:2013
Kod wyrobu: MW-EN 14303-T5-ST(+)600-CL10
Atest higieniczny: 31/322/32/2021
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TECH Slab MT 5.1

TT700

Ptyty z wetny mineralnej z wtdékien skalnych o podwyzszonej
odpornosci na wysoka temperature

Ptyty przeznaczone sg do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej urzadzen przemystowych w szczegolnosci wysokotempe-
raturowych (kottéw, kanatow spalinowych oraz elektrofiltréow, cyklondw, turbin, wentylatorow itp.). Ptyty stosowane sg rowniez jako

izolacja OEM.
numer kategoria do- wymiary
produktu staw [mm] [mm]
1015510040211 D 1200/600 40 172,80
1015510050211 A 1200/600 50 576 138,24 24
1015510080211 D 1200/600 80 3,60 86,40 24
1015510100211 A 1200/600 100 2,88 69,12 24

« Produkt dostepny tylko na paletach.

gr:‘;:ﬁzryswka TECH Slab MT 5.1 - ptyty z wetny mineralnej z wtékien skalnych o podwyzszonej odpornosci na wysoka temperature.
P CE e Temp [°cl 10 50 100 200 300 400 500 600 690 £ 150 15787
FrecTEt b dopE A, [W/(mK)] 0035 0043 0048 0058 0083 0143 0194 0252 0,321
DL SR RS MST/ST+ [°cl 700 EN 14706
stosowania
Klasa reakcji na ogien - - Al EN 13501-1
Klasa tolerancji grubosci Ti - T5 EN 823
Zawartos¢ rozpuszczalnych

CL [mg/kg] <10 EN 13468

w wodzie jonéw chlorkowych

Produkty fabrycznie zapakowane (petne palety) moga by¢ sktadowane na otwartych placach magazynowych, na suchej i réwnej
o powierzchni. Nie dopuszcza sie sztaplowania palet. Raz rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia
Sktadowanie . . . L . . . . ) .
przed zawilgoceniem. Po otwarciu (rozszczelnieniu opakowania) towar nalezy przechowywac wytacznie pod zadaszong powierzchnia,
W sposob uniemozliwiajacy jego zawilgocenie.

KLASYFIKACJA
EN 14303:2009+A1:2013

Norma:
Kod wyrobu: MW-EN 14303-T5-ST(+)700-CL10
Atest higieniczny: 31/322/32/2021

Isover

SAINT-GOBAIN



U TECH Wired Mat MT 5.0

U TECH Wired Mat MT 5.0 /X/X-X/Alul

ULTIMATE Wired Mat to nowy standard w izolacjach przemystowych - optymalna izolacyjnos¢ cieplna, ekonomiczne rozwigzanie.

U TECH Wired Mat MT 5.0 to Izejsza i ekonomiczna alternatywa dla standardowych mat na siatce. Dzieki zoptymalizowanej nizszej
wadze produktu i wysokiej kompresiji, transport i montaz stajg sie tatwiejsze, bezpieczniejsze i szybsze. Zainstalowany produkt zapewnia
bardzo dobrg izolacyjnosc przy temperaturach do 540°C i ochrone przy naprezeniach mechanicznych.

kategs;:; r‘::\ el WE/':‘:; y gE:\br:; < m2/opak. m2/pal. rolek/op. opak./pal. [:;?;]
D 600x10500 30 12,60 226,80 2 5 g
D 600x7900 40 9,48 170,64 2 E g
D 600x6300 50 7,56 136,08 2 §, -§\
D 600x5200 60 6,24 112,32 2 2 %
D 600x4500 70 5,40 97,20 2 g ®
D 600x3900 80 4,68 84,24 2 E %
D 600x3100 100 3,72 66,96 2 .-g ;
D 600x2600 120 312 56,16 2 € %

Produkt stosowany w aplikacjach technicznych, takich jak boilery przemystowe, rurociagi, przewody oddymiajace, rurociggi gazowe,

Aplikacje urzadzenia gdzie istotne sa: termiczna i akustyczna izolacja oraz Izejsza konstrukcja

CE wg Normy: EN 14303:2009+A1:2013

Dokumenty odniesienia, atesty - - Kod wyrobu: MW-EN 14303-T2-ST(+)540-WS1-CL1O EN WAV A

Kontrola jakosci wg VDI 2055 ViDl) 205
Temp [°C] 50 100 150 200 300 400 500
Przewodzenie ciepta EN ISO 13787
A [W/(m-K)] 0,036 0,041 0,049 0,057 0,078 0,104 0,138

Maksymalna temperatura stosowania:
Odpornosé termiczna - [°C] Tmax = 540°C przy 500Pa EN 14706
Tmax = 600°C przy 250Pa

Klasyfikacja ogniowa - - Produkt niepalny - Euroklasa Al EN 13501

Ciepto witasciwe @ [kJ/(kg*K)] -1 -

Akustvka _ _ Pochtanianie dzwieku AW/e(w =0,99 EN 11654
Y Opornosé przeptywu powietrza AFr > 40 [kPa*S/m?] EN 29053

Produkt hydrofobizowany
Wiaéciwosci chemiczne _ B Niezawierajacy siarczkéw, AS-Quality - niska zawartos¢ jonow AGI Q132
chlorkowych

Antykorozyjny

U TECH Wired Mat jest jednostronnie wzmacniana drutem ze stali nierdzewnej (X) na galwanizowanej siatce z drutu. Siatka ze stali
Pokrycie nierdzewnej (X-X) na zyczenie.
Wersja ALU jest dodatkowo pokryta po stronie siatki z drutu zbrojong folig aluminiowa 65 g/m?

KLASYFIKACJA
Norma: EN 14303:2009+A1:2013
Kod wyrobu: MW-EN-14303-T2-ST(+)540-WS1-CL10
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U TECH Wired Mat MT 6.0

U TECH Wired Mat MT 6.0 /X/X-X/Alu1l

ULTIMATE Wired Mat to nowy standard w izolacjach przemystowych - optymalna izolacyjnos¢ cieplna, skuteczny wybor.
U TECH Wired Mat MT 6.0 to efektywna i trwata alternatywa dla standardowych mat na siatce. Produkt zaprojektowany dla osiggnie-
cia optymalnej izolacyjnosci cieplnej, stosowany przy temperaturach do 620°C, zapewnia ochrone przy naprezeniach mechanicznych,

wibracjach.

U TECH Wired Mat MT 6.0 zapewnia optymalng izolacyjnosc cieplng poprzez redukcje strat ciepta i emisji CO, oraz wysokg ochrone
termiczng przy niskiej wadze w trudno dostepnych miejscach.

D
D
D
D
D
D
D

Aplikacje

Dokumenty odniesienia,
atesty

Przewodzenie ciepta

Odpornosé termiczna

Klasyfikacja ogniowa

Ciepto wtasciwe

Akustyka

Wiasciwosci chemiczne

Pokrycie

KLASYFIKACJA
Norma:
Kod wyrobu:

600x10000 12,00 2 216,00
600x7500 40 9,00 2 162,00
600x6000 50 7.20 2 129,60
600x5000 60 6,00 2 108,00
600x4300 70 516 2 92,88
600x3700 80 4,44 2 702
600x3000 100 3,60 2 64,80
600x2500 120 3,00 2 54,00

kategoria do- wymiary grubosé 5 5
e [mm] m?2/opak. rolek/op. m?/pal.
30

aint-gobain.com

Po indywidualnym uzgodnieniu:

lukasz.medrecki

Produkt stosowany w aplikacjach technicznych, takich jak boilery przemystowe, rurociagi, przewody oddymiajace, rurociagi gazowe,
urzadzenia gdzie istotne sa: termiczna i akustyczna izolacja oraz Izejsza konstrukcja

CE wg Normy: EN 14303:2009+A1:2013
= Kod wyrobu: MW-EN 14303-T2-ST(+)620-WS1-CL10
Kontrola jakosci wg VDI 2055

[°C] 50 100 150 200 300 400 500
[W/(m-K)] 0,035 0,040 0,047 0,054 0,072 0,096 0,120

Maksymalna temperatura stosowania:
[°C] T = 620°C przy 500Pa
T ax = 650°C przy 250Pa

- Produkt niepalny - Euroklasa Al
[kJ/(kg*K)] -1

Pochtanianie dzwieku AW/a, = 0,99
Opornos¢ przeptywu powietrza AFr > 52 [kPa*S/m?]

Produkt hydrofobizowany

Niezawierajacy siarczkéw, AS-Quality - niska zawartos¢ jonow

chlorkowych
Antykorozyjny

EN 14303:2009+A1:2013
VDI 2055

600
EN ISO 13787
0,162

EN 14706

EN 13501

EN 11654
EN 29053

AGI Q132

U TECH Wired Mat jest jednostronnie wzmacniana drutem ze stali nierdzewnej (X) na galwanizowanej siatce z drutu.
Siatka ze stali nierdzewnej (X-X) na zyczenie. Wersja ALU jest dodatkowo pokryta po stronie siatki z drutu zbrojona

folig aluminiowa 65 g/m?

EN 14303:2009+A1:2013
MW-EN-14303-T2-ST(+)620-WS1-CL10

Isover
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U TECH Pipe Section Mat MT 7.0 G

Izolacja z wtdkien mineralnych ULTIMATE z wykonanymi
nacieciami w ksztatcie litery V w celu tatwego
dopasowania do rurociggow o duzej srednicy

U TECH Pipe Section Mat MT 7.0 G1 to efektywne rozwigzanie do izolacji rur
o $rednicy zewnetrznej wiekszej niz 324mm. Dtugosc i naciecia sg dopasowa-
ne do wymiardw rurociggdw i potrzebnej grubosci izolacji, zapewniajac przy
tym brak mostkdw termicznych. Zewnetrzna powtoka z welonu szklanego
korzystnie wptywa na mechanike w trakcie i po wykonaniu prac izolacyjnych.

Srednica zewnetrzna (mm)

324 I 356 I 368 I 406 I 419 I 457 I 508 I 610 I 660 I 712 I 762 I 813 I 914 I 1016
ilo$¢ U TECH PSM MT na palecie / taczna dtugos¢ izolowanych przewodéw
£ 50 - 48/30 48/30 48/30 48/30 48/30 48/30 48/30 48/30 48/30* | 48/30* | 48/30* | 48/30* | 48/30*
_‘_E 60 - 40/25 40/25 40/25 40/25 40/25 40/25 40/25 40/25* | 40/25* | 40/25* | 40/25* | 40/25* | 40/25*
§ 80 28/17,5 28/17,5 28/17,5 28/17,5 28/17,5 28/17,5 28/17,5 28/17,5* 28/17,5* 28/17,5* 28/17,5* 28/17,5* 28/17,5* 28/17,5*
g 100 24/15 24/15 24/15 24/15 24/15 24/15 24/15 24/15 * 24/15 * 24/15 * 24/15 * 24/15 * 24/15 * 24/15 *

cena

kategoria dostaw [zt/m?]

Po indywidualnym uzgodnieniu: lukasz.medrecki@saint-gobain.com

Izolacja rur o $rednicy zewnetrznej wiekszej niz 324 mm bez koniecznosci instalacji tacznikéw dystansowych i innych konstrukcji wspor-

elikacie czych pod pokrycie.
N Wetna mineralna z certyfikatem RAL, wolna od niebezpiecznych substancji (niemieckie rozporzadzenie o ochronie przed szkodliwymi
Materiat o . .
substancjami chemicznymi i EU 97/69 Nota Q).

Temp [°C] 10 50 100 150 200 300 400 500

Przewodzenie ciepta EN 12667
Ay [W/(m-K)] 0,032 0,035 0,040 0,046 0,054 0,070 0,091 0,116

Odpornos¢ termiczna = [°C] Maksymalna temperatura stosowania: 620°C EN 14706
Klasyfikacja ogniowa - - Produkt niepalny - Euroklasa Al EN 13501-1
Ciepto wtasciwe c [kJ/(kg*K)] -1 -

Naciete w ksztatcie V ptyty o szerokosci 625 mm. Dostarczane ztozone ptasko
Wymiary i wskazéwki wykonawcze - - na palecie. Zaleca sie roztozenie w miejscu instalacji. taczenie U TECH PSM na -
rurociqgu uzyskuje sie poprzez sklejenie tasma, zwigzanie drutem lub pasami.

Odpornosé chemiczna B _ AS-Quality. Produkt hydrofoblzowsgr)gzl}lilezaw|erajacy siarczkéw. Wolny od AGI Q132

Pokrycie Czarny welon szklany.

KLASYFIKACJA
Norma: EN 14303:2013
Kod wyrobu: MW-EN 14303-T9-ST(+)620-WS1-CL10
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U TECH Pipe Section 4.0

Otuliny do wentylacji, klimatyzacji,
ogrzewhnictwa (HVAC) i przemystu

U TECH Pipe Section 4.0 to rozwigzanie na odpornos¢ ogniowa i izolacje termiczng rur. Rozwigzania ISOVER dla zapewnienia od-
pornosci ogniowej w zastosowaniach HVAC dzieki uzyciu wysokoodpornej wetny mineralnej ULTIMATE. Rozwigzania dla termicznej
izolacji rur wraz z ochrong ogniowa.

mb/opak Srednica zewnetrzna (mm)

?r:::;gd 15 18 22 28 35 42 45 48 54 57 60 64 70 76 89 102 108 n4 133 140 159
20 576 | 50,4 | 432 | 36,0 | 30,0 | 24,0 19,2 19,2 28,8 | 288 | 276 | 240

30 30,0 | 288 | 240 19,2 19,2 14,4 | 240 | 240 19,2 19,2 19,2 18,0 14,4 14,4 10,8 9,6 9,6 72 6,0 6,0 4,8
40 14,4 | 192 | 108 | 10,8 | 18,0 9,6 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 9,6 7.2 7.2 6,0 4,8 4,8 4,8
50 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 9,6 9,6 9,6 4,8 4,8 6,0 6,0 4,8 4,8 36 36
60 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 6,0 4,8 4,8 4,8 4,8 3,6 1,2 1,2
70 48 | 48 | 48 | 48 | 36 | 36 | 36 12 12 12
80 4,8 3,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
100 12 12 12 1,2 1,2 1,2 1,2
120 12

Otuliny z rozcieciem po jednej stronie, o dtugosci 1200 mm. Inne dtugosci na zapytanie. Informacja pokazuje metry biezace
w opakowaniu jednostkowym, np. 4,8 = 4 otuliny o dtugosci 1,2 m w opakowaniu jednostkowym.

kategoria dostaw

indywidualnym uzgodnieniu: lukasz.medrecki@

Aplikacje

Materiat

Przewodzenie ciepta

Odpornos¢ termiczna
Klasyfikacja ogniowa

Ciepto wtasciwe

Inne dane produktu

Odpornosé chemiczna

Pokrycie

KLASYFIKACJA
Norma:
Kod wyrobu:

Izolacja rur o $rednicy zewnetrznej od 15 mm 324 mm

EN 14303:2013

Wetna mineralna z certyfikatem RAL, wolna od niebezpiecznych substancji (niemieckie rozporzadzenie o ochronie przed szkodliwymi

Temp
A

D

substancjami chemicznymi i EU 97/69 Nota Q).
[°C] 40 50 100 150 200 250 300
[W/(mK)] 0,035 0,037 0,043 0,052 0,062 0,074 0,089
= Maksymalna temperatura stosowania: 660°C
- Produkt niepalny - Euroklasa Al
[kJ/(kg*K)] -1

Znak CE. Kody oznaczenia: T8-ST(+)660-WS1-MU1-CL10
T9-ST(+)660-WS1-MU1-CL10

AS-Quality. Produkt hydrofobizowany. Niezawierajacy siarczkéw. Wolny od
korozji.

Otuliny nie posiadajg dodatkowego pokrycia.

EN 14303:2013
MW-EN14303-T8-ST(+)660-WS1-MU1-CL10

EN ISO 8497

EN 14707
EN 13501

CE

AGI Q 132

Isover

SAINT-GOBAIN



U Protect Pipe Section Alu2

Otuliny do wentylacji, klimatyzacji,

ogrzewnictwa (HVACQC) i przemystu

U Protect Pipe Section Alu2 to rozwigzanie na odpornos¢ ogniowa i izolacje termiczna rur. Rozwigzania ISOVER dla zapewnienia

odpornosci ogniowej w zastosowaniach HVAC dzieki uzyciu wysokoodpornej wetny mineralnej ULTIMATE. Rozwigzania dla termicznej
izolacji rur wraz z ochrong ogniowa.

mb/opak Srednica zewnetrzna (mm)

g:::;’gd 15 18 22 28 35 42 45 48 54 57 60 64 70 76 89 102 108 na 133 140 159
20 576 | 50,4 | 432 | 36,0 | 30,0 | 24,0 19,2 19,2 28,8 | 288 27,6 | 24,0

30 30,0 | 28,8 | 24,0 19,2 19,2 14,4 | 240 | 240 19,2 19,2 19,2 18,0 14,4 14,4 10,8 9,6 9,6 7,2 6,0 6,0 4,8
40 144 | 192 | 108 | 10,8 | 180 9,6 108 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 9,6 72 72 6,0 4,8 4,8 4,8
50 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 9,6 9,6 9,6 4,8 4,8 6,0 6,0 4,8 4,8 3,6 36
60 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 6,0 4,8 4,8 4,8 4,8 3,6 1,2 12
70 48 | 48 | 48 | 48 | 36 | 36 | 36 1,2 12 12
80 4,8 3,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
100 12 1,2 12 1,2 1,2 1,2 1,2
120 1,2

Otuliny z rozcieciem po jednej stronie, o dtugosci 1200 mm. Inne dtugosci na zapytanie. Informacja pokazuje metry biezace
w opakowaniu jednostkowym, np. 4,8 = 4 otuliny o dtugosci 1,2 m w opakowaniu jednostkowym.

kategoria dostaw

EN 14303:2013

Aplikacje

Materiat

Przewodzenie ciepta

Odpornos¢ termiczna

Klasyfikacja ogniowa

Ciepto wtasciwe

Inne dane produktu

Odpornosé chemiczna

Pokrycie

KLASYFIKACJA
Norma:
Kod wyrobu:

26

|zolacja rur o $rednicy zewnetrznej od 15 mm 324 mm

Wetna mineralna z certyfikatem RAL, wolna od niebezpiecznych substancji (niemieckie rozporzadzenie o ochronie przed szkodliwymi

Temp

A

D

ISOVER | Izolacje techniczne

[°C]

[W/(m-K)]

[kJ/(kg*K)]

Otuliny pokryte s na zewnetrznej powierzchni aluminiowa folig zbrojong siatka.
Réwnowazna grubos¢ warstwy powietrza dla oporu dyfuzyjnego sd [m] > 200

substancjami chemicznymi i EU 97/69 Nota Q).

40 50 100 150 200 250 300

0,035 0,037 0,043 0,052 0,062 0,074 0,089

Maksymalna temperatura stosowania: 620°C

Produkt niepalny - Euroklasa A2-s1,dO.
Zatwierdzony do obiektéw marine EC Type Examinate Certificate Nr.114.504.
Certyfikowana klasa odpornosci ogniowej R90.

Sl

Znak CE. Kody oznaczenia: T8-ST(+)620-WS1-MV2-CL10
T9-ST(+)620-WS1-MV2-CL10

AS-Quality. Produkt hydrofobizowany. Niezawierajacy siarczkéw. Wolny od
korozji.

EN 14303:2013

MW-EN14303-T8-ST(+)620-WS1-MV2-CL10

EN ISO 8497

EN 14707

EN 13501

CE

AGI Q132




