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LIDER W PRODUKCJI
SYSTEMOW KOMINOWYCH

Firma Prodmax dziata na rynku juz 25 lat i obecnie jesteSmy jednym z najwiekszych polskich producentéw systemow
kominowych i wentylacyjnych. Specjalizujemy sie w produkcji systemoéw do odprowadzania spalin wykonanych z blach
kwasoodpornych jak i zaroodpornych oraz szeroko pojetych systeméw wentylacyjnych i rekuperacyjnych. Jestesmy
réwniez czotowym producentem przewoddéw aluminiowych oraz rur typu spiro.

Dzieki dtugoletniemu doswiadczeniu w nowoczesnym zakfadzie produkcyjnym w Zurominie powstaje bogaty
asortyment, takze elementy nietypowe wykonywane wedtug wytycznych klienta.

Zakup linii technologicznej do wyrobéw termoizolacyjnych umozliwit wytwarzanie wysokiej jakosci otulin ze spienionego
polietylenu. Profesjonalny park maszynowy, w sktad ktérego wchodza miedzy innymi najnowszej generacji lasery
Fiber firmy EAGLE czy TRUMPF, prasy krawedziowe, walcarki oraz automaty spawalnicze pozwala na spetnienie oczekiwan
wszystkich klientéw. Nasz park maszynowy wzbogacit sie réwniez o najszybsza na $wiecie wycinarke laserowg do rur
i profili TruLaser Tube 5000 fiber firmy TRUMPF. Jako$¢ naszych wyrobéw jest stale podnoszona czego wyrazem jest zakup
nowej linii technologicznej do spawania laserowego rur firmy WEIL.

Stale poszerzamy swoja oferte handlowg

o innowacyjne systemy instalacji kominowych

i wentylacyjnych przeznaczone do budownictwa
jednorodzinnego i przemystowego.

Stuchamy naszych klientéw i pracujemy
nad nowymi produktami, ktére beda zgodne
z ich oczekiwaniami.

Dziatamy w oparciu o rygorystyczne wymagania
norm europejskich w tym réwniez z zakresu
ochrony $rodowiska.
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SYSTEMY KOMINOWE

DO KOTLOW KONDENSACYJNYCH

Jednoscienne systemy kominowe KO-
MIN-MAX TURBO | przeznaczone sg do
odprowadzania spalin z urzadzen z za-
mknietg komorg spalania oraz urzadzen
kondensacyjnych.

Dwuscienne systemy kominowe KO-
MIN-MAX TURBO Il przeznaczone sy do
odprowadzania spalin z urzadzen z za-
mknietg komorg spalania oraz urzadzen
kondensacyjnych i jednoczes$nie do do-
starczania powietrza w systemie wspoto-
siowym.

Oba systemy pracuja w nadcisnieniu
w zwigzku z tym we wszystkich potacze-
niach elementéw spalinowych zastoso-
wane sg uszczelki silikonowe, ktére maja
za zadanie utrzymanie odpowiedniego
nadcisnienia i zapobiegajg ewentualne-
mu wyciekowi kondensatu. Bardzo istotne
jest, zeby system kominowy zmontowany
byt tak, aby kondensat swobodnie sptywat
a nie zalegat np. na uszczelkach.
Hermetyczna komora spalania daje moz-
liwos¢ zainstalowania kotta praktycznie
w kazdym pomieszczeniu.

PR@DMAX

SO0 2

0,4mm
0,6 mm

nadcisnienie
zuszczelky

NIE STOSOWAC
kotly opalane
ekogroszkiem

podci$nienie kotty
gazowe

iolejowe

WEASCIWOSCI SYSTEMU |
Przeznaczenie

Rodzaje paliw

Zakres srednic rdzenia

Odpornos¢ korozyjna

Max. Temperatura pracy
Materiat (przewdd spalinowy)
Materiat (przewdd powietrzny)
Grubo$¢ materiatu rdzenia

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMOW
KOMIN - MAXTURBO |

Urzadzenia grzewcze z zamknieta
komorga spalania i kondensacyjne

gaz, olej opatowy

60-80 mm; inne Srednice
na indywidualne zaméwienia

Vm
200
1,4404;1,4521

0,4-0,6 mm

KOMIN - MAXTURBO I

Urzadzenia grzewcze z zamknietg
komorg spalania i kondensacyjne

gaz, olej opatowy

60/100 - 100/150 mm; inne
sredn. na indywidualne zaméwienia

Vm
200
1,4404 ;11,4521
1,4301;1,4509
04-06mm
kanat spalinowy - nadcisnienie,

Rodzaj pracy kanat spalinowy - nadci$nienie kanat powietrzny — podciénienie

Odporny na pozar sadzy 0 (0]

Dopuszczenia / certy CE 1450 - CPR - 0034 CE 1450 - CPR- 0034

Gwarancja 5 lat 5 lat
NOWOSC

zako

ficzenie gorne bez koniecznosci

zastosowania daszka, na fot. z podstawa

TD09/@

@ podstawa nasady kominowej KJ07

(3) rura 1000 mm TDO1

(4) obejma centrujacaTJ21

(5) kolano 90° z podstawa TD11/@

(6) kolano 90° TD10/@



@ @ @ % @ SYSTEMY KOMINOWE
DO KOTLOW KONDENSACYJNYCH

0,4mm nadci$nienie  podci$nienie kotly NIE STOSOWAC
0,6 mm zuszczelkq ~gazowe kotly opalane
iolejowe ekogroszkiem

Systemy kominowe turbo jednoscienne

ELEMENTY INDEKS w0 SREDNICA [mm| T
Rura 1000 [mm] TJ01/@ 77 77 86
Rura 500 [mm] TJ02/@ 41 41 47
Rura 330 [mm] TJ03/@ 29 29 32
Rura 250 [mm] TJ04/D 23 23 29
Trojnik 87° TN1/0 70 70 79
Kolano 90° TJ06/@ 57 57 64
Kolano 90° z podstawa TI07/@ 72 72 81
Kolano 15° TJ08/@ 32 32 38
Kolano 30° TJ09/@ 32 32 38
Kolano 45° T10/@ 32 32 38
Kolano 90° z odskraplaczem TI27/0 89 89 100
Odskraplacz TN3/@ = = =
Ptyta kominowa TJ20/@ 70 70 74
Ptyta kominowa krétka przelotowa T19/@ 43 43 51
Daszek - ,Parasol” KJ06/@ 59 59 59
Zakoriczenie boczne 250 [mm] TJ05/@ 40 40 47
Zakoriczenie boczne 1000 [mm] TJ31/@ 77 77 95
Rura z odskraplaczem TN4/D 70 70 74
Rura z kré¢cem pomiarowym TIN5/@ 56 56 62
Rura z odskraplaczem i kré¢cem pomiarowym T)16/@ 76 76 83
Zaslepka TN2/@ 31 31 35
Okapnik/maskownica KJ32/@ 26 26 26
Obejma centrujaca - KWAS T)21/@ 35 35 37
Obejma centrujaca - TWORZYWO T)26/0 13 13 -
Obejma $cienna skrecana T)22/9 29 35 35
Obejma z kotkiem T19/@ 17 17 17
Redukcja TJ23/@ 37 37 73
Uszczelka TJ25/@ 14 14 15
NowosC
ELEMENTY INDEKS
Obejma centrujaca - tworzywo TJ260-125 13
Obejma centrujaca - tworzywo TJ60-200 13

Wybrane $rednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.
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SYSTEMY KOMINOWE

DO KOTLOW KONDENSACYJNYCH

SO0 2

0,4 mm
0,6 mm

Systemy kominowe turbo dwuscienne

ELEMENTY

Rura 1000 [mm]

Rura 500 [mm]

Rura 330 [mm]

Rura 250 [mm]

Zakonczenie boczne 1000 [mm]
Zakonczenie boczne 250 [mm]
Zakonczenie gorne
Zakoriczenie gérne z podstawg
Daszek

Tréjnik 90°

Kolano 90°

Kolano 90° z podstawa

Kolano 15°

Kolano 30°

Kolano 45°

Kolano 90° z odskraplaczem
Odskraplacz

Rura z kré6¢cem pomiarowym
Rura z odskraplaczem

Rura z odskraplaczem i kr6¢cem pomiarowym
Redukcja/przejscie

Obejma $cienna skrecana
Obejma z kotkiem

Zaslepka

Okapnik/maskownica
Rozdzielacz turbo typ A
Adapter do kotta*

INDEKS

TD01/@
TD02/@
TD03/@
TD04/@
TD05/@
TD06/@
TD08/@
TD09/@
KJ06/D
TD15/@
TD10/@
TD11/@
TD12/@
TD13/@
TD14/@
TD27/@
TD17/9
TD18/@
TD19/@
TD20/@
TD21/@
KJ20/@
KJ19/@
TD16/@
KJ32/@
TD24/@
TD26/@

60/100
213
138
100
81
227
110
106
140
59
217
195
209
124
124
124
238
43
119
133
183
31
35

46
26
185

nadcisnienie  podci$nienie
zuszczelky

SREDNICA [mm]
80/125

213
138
100
81
27
110
106
140
59
217
195
209
124
124
124
238
43
119
133
183
31
35
18
46
26
185

*%

Systemy kominowe turbo dwuscienne - BIALE

ELEMENTY

Rura 1000 [mm]

Rura 500 [mm]

Rura 330 [mm]

Rura 250 [mm]

Zakonczenie boczne 1000 [mm]
Zakonczenie boczne 250 [mm]
Trojnik 90°

Kolano 90°

Kolano 15°

Kolano 30°

Kolano 45°

Adapter do kotta*

PR@DMAX

INDEKS

TDBO1/@
TDB02/@
TDB03/@
TDB4/@
TDBO05/@
TDB06/@
TDB15/@
TDB10/@
TDB12/@
TDB13/@
TDB14/@
TD26/@

60/100
234
153
110

89
260
128
240
224
125
125
125

SREDNICA [mm]
80/125

234
153
110
89

260
128
240
224
125
125
125

*%

kotly NIE STOSOWAC
gazowe kotly opalane
iolejowe ekogroszkiem

100/150
285
189
152
106
311
154
146
184

59
265
262
276
160
160
160
315

52
146
158
210

32

36

18

54

32
271

100/150*

* zapytaj o dostepnosci ceny u opiekuna handlowego
Wybrane $rednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.



SO0  svstamvommowe

0,4mm nadcu§meme podcisnienie kotly NIE STOSOWAC Do KOTLOW Ko N D E N SACYJ NYC H

0,6 mm zuszczelkq ~gazowe kotly opalane
iolejowe ekogroszkiem

Elastyczne przewody spalinowe - STALFLEX

ELEMENTY INDEKS SREDNICA [mml
60 80 100 110 115 120 125 130 135 140

Stalflex 1000 [mm] KJ35/@ 47 47 47 50 52 53 56 57 58 59
Ztaczka kielichowa zk-1 (gérna) ZK1/@ 35 35 35 35 35 35 35 36 36 41
Ztaczka kielichowa zk-2 (dolna) ZK2/@ 35 35 35 35 35 35 35 36 36 41
Ztaczka kielichowa zk-3 (nypel) ZK3/@ 35 35 35 35 35 35 35 36 36 41
Ztaczka kielichowa z uszczelky | ZK4/@; ZK5/@; ZK6/@| 55 55 55 55 - - - - - -
Uwaga !l Maks. dtugos¢ danej srednicy [mb] 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20
ELEMENTY INDEKS SREDNICA [mm|

150 160 180 200 220 250 300 315 350 | 400
Stalflex 1000 [mm] KJ35/@ 61 69 75 81 17 130 138 143 209 230
Ztaczka kielichowa zk-1 (gdrna) ZK1/9 50 56 60 71 78 84 89 91 101 107
Ztaczka kielichowa zk-2 (dolna) ZK2/@ 50 56 60 71 78 84 89 91 101 107
Ztaczka kielichowa zk-3 (nypel) ZK3/9 50 56 60 71 78 84 89 91 101 107
Uwaga !!! Maksymalna dtugo$¢ danej srednicy [mb] 20 20 20 20 20 6 6 6 6 6

* UWAGA! — dla wybranych Srednic koszty transportu ustalane indywidualnie z opiekunem handlowym

zlaczka kielichowa gorna
ZK4/@

(2) Stalflex 1000

KJ35/@
(3) ztaczka kielichowa dolna o o STAZE:EX
ZKS/ @ KOMINOWY
v v v
Dw Dws Dws
7a 1 \ ’—‘—\

H:
i

WKLAD

STALFLEX KOMINOWY

STALFLEX

Wybrane Srednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.
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SYSTEMY KOMINOWE 0 @ @ % @

Do KOTLOW KO N D E N SAC YJ NYC H 0,4mm nadcisnienie  podci$nienie kotly NIE STOSOWAC

0,6 mm zuszczelky gazowe kotly opalane
iolejowe ekogroszkiem

Systemy kominowe TURBO | izolowa- CHARAKTERYSTYKA KOMINOW MAX TURBO
ne przeznaczone s3 do odprowadza-

nia spalin z kottow z zamknieta ko- | WEASCIWOSCISYSTEMU MAXTURBO | - IZOLOWANY MAXTURBO Il ~ IZOLOWANY
mora spalania i kondensacyjnych. B EREETe Urzadzenia grzewcze z zamknieta | Urzadzenia grzewcze z zamknietg
Petnig funkcje samodzielnych kominéw komorga spalania i kondensacyjne | komora spalania i kondensacyjne
zewnetrznych najczesciej montowanych Rodzaje paliw gaz, olej opatowy gaz, olej opatowy

do sciany budynku. - . 60/100 - 100/150 mm; inne 60/100/160 - 100/150/220 mm;
Zbudowane s3 z rury wewnetrznej CS S e $redn. na indywidualne zaméw. |inne $redn. na indywidualne zaméw.
odprowadzajacej spaliny, izolacji z wetny | Odpornoé¢ korozyjna Vm vm

mineralnej oraz ptaszcza zewnetrznego. | Max.Temperatura pracy 200 200

Jest to system pracujacy w nadcisnie- |y ieriat (orzewsd spalinowy) 1,4404; 1,4521 1,4404; 1,4521

niu. W zwiazku z tym zastosowane sa we

wszystkich pofaczeniach uszczelki siliko- Materiat (przewdd powietrzny) 1/4301;1,4509
nowe, ktére majq za zadanie utrzymanie Materiat (zewnetrzny) 1,4301;1,4509 1,4301;1,4509
odpowiedniego nadcisnienia i zapobiega- | Grubo$¢ materiatu rdzenia 0/4-0,6 mm 04-0,6mm
ja ewentualnemu wyciekowi kondensatu.. | Grupos¢ izolacji 20-25 mm 27,5-35 mm
Izolacja zapobiega wyziebianiu komina kanat spalinowy - nadciénienie
poprawiajac jego prace. Rodzaj pracy i ey = et it e kanat powietrzny - podcis’nienié
Systemy kominowe LURB(? Il izc:jlowg- Odporny na pozar sadzy 0 o
ne przeznaczone s3 do odprowadzania D ) e 1 (G TR
spalin z urzadzen z zamknieta komorg opuszczenia / certy L AR R

Gwarancja 5at 5lat

spalania oraz urzadzen kondensacyjnych
i jednoczesnie do dostarczania powietrza
w systemie wspodtosiowym. Posiadaja izo-
lacje i dodatkowy ptaszcz zewnetrzny.

(1) ustnikTJI08

(2) rura 1000 mm TJO1

obejma regul. KDI19

NOwOSC

kolano z czerpnia TJI07

PR@DMAX



SO0 2

0,4mm nadci$nienie  podci$nienie kotly
0,6 mm zuszczelkq ~gazowe
iolejowe

NIE STOSOWAC
kotly opalane
ekogroszkiem

SYSTEMY KOMINOWE

DO KOTLOW KONDENSACYJNYCH

Systemy kominowe turbo jednoscienne - izolowane
ELEMENTY INDEKS ST
60/100 80/125 100/150
Rura 1000 [mm] TJI01/@ 271 271 339
Rura 500 [mm] TJI02/@ 177 177 242
Rura 300 [mm] TJI03/@ 128 128 193
Rura 250 [mm] TJI04/@ 93 923 123
Kolano 90° TJI05/@ 260 260 350
Kolano 45° TJI06/D 160 160 281
Kolano 90° z czerpnia T)I07/@ 363 363 490
Ustnik TJI08/2 196 196 241
Daszek KJ06/@ 59 59 59
Obejma scienna regulowana 50-100 KDI19/@/A 118 118 118
Obejma $cienna regulowana 100-200 KDI19/@/B 141 141 141
Obejma scienna regulowana 250-350 KDI19/@/C 164 164 164
Obejma scienna regulowana 400-500 KDI19/@/D 235 235 235
Obejma z kotkiem wzmocniona KDI25/@ 45 53 64
Trojnik 90° TIN4/@ 264 264 450
Trojnik 90° z czerpnia TIN5/@ 426 426 537
Odskraplacz TI16/0 58 58 68
Wspornik z ptyta TNn7/@ 296 296 309
Systemy kominowe turbo dwuscienne - izolowane
ELEMENTY INDEKS AL
60/100/160 80/125/180 100/150/220

Rura 1000 [mm] TDI01/@ 389 458 521
Rura 500 [mm] TDI02/@ 235 278 331
Rura 330 [mm] TDI03/@ 17 200 254
Rura 250 [mm] TDI04/@ 133 155 182
Kolano 90° TDI05/@ 354 416 472
Kolano 45° TDI06/@ 210 248 352
Zakonczenie gérne TDI07/@ 254 316 338
Obejma $cienna regulowana 50-100 KDI19/@/A 129 141 176
Obejma scienna regulowana 100-200 KDI19/@/B 154 169 21
Obejma $cienna regulowana 250-350 KDI19/@/C 164 182 226
Obejma $cienna regulowana 400-500 KDI19/@/D 235 260 323
Obejma z kotkiem wzmocniona KDI25/@ 64 64 64
Tréjnik 90° TDI08/@ 416 493 495
Odskraplacz TDI09/@ 113 142 142
Wspornik z ptyta TDI0/@ 296 438 465

Wybrane $rednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.
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SYSTEMY KOMINOWE

DO KOTLOW KONWENCJONALNYCH

Jednoscienne systemy kominowe typu
KOMIN-MAX z blachy stalowej kwasood-
pornej przeznaczone sg do odprowadza-
nia spalin z urzadzen opalanych gazem
lub olejem opatowym.

Wktad kominowy KOMIN-MAX stosowany
jest do ceramicznych przewodoéw komi-
nowych w nowych obiektach jak réwniez
do naprawy starych kominéw. Elementy
produkowane sg w zakresie $rednic od
DN80 do DN400. Poszczegdlne elementy
kwasoodpornego wktadu kominowego
o jednakowej $rednicy faczone sa w ze-
staw kominowy dzieki odpowiednio przy-
gotowanym kielichowym koncéwkom,
umozliwiajgcym swobodng termiczna dy-
latacje wkiadu. Zaleta produktu jest szybki
i fatwy montaz oraz gtadka powierzchnia
$cianek co przektada sie na mniejsze opo-
ry powietrza i ogranicza osadzanie sadzy.
Jednoscienny system kominowy kwaso-
odporny dostepny jest w wersji okragtej
i owalnej.

OOO®

0,4 mm
0,6 mm

podcisnienie kotly NIE STOSOWAC
gazowe

iolejowe

kotly opalane
ekogroszkiem

WEASCIWOSCI SYSTEMU |
Przeznaczenie

Rodzaje paliw

Zakres Srednic rdzenia

Odpornos¢ korozyjna

Max. Temperatura pracy
Materiat (przewod spalinowy)
Grubo$¢ materiatu rdzenia
Rodzaj pracy

Odporny na pozar sadzy
Dopuszczenia / certy
Gwarancja

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMOW

KOMIN - MAX

Urzadzenia grzewcze z otwarta
komorga spalania

gaz, olej opatowy

80 - 400 mm; inne $rednice na
indywidualne zamdwienia

Vm
450
1,4404
0,5-0,6 mm
podcisnienie
tak-G
CE 1450 - CPR- 0010
5 lat

KOMIN - MAX OWAL

Urzadzenia grzewcze z otwarta
komorga spalania

gaz, olej opatowy
100/120-140/250 mm; inne $red-

nice na indywidualne zaméwienia

Vm
450
1,4404
0,5-0,6 mm
podcisnienie
tak-G
CE 1450 - CPR- 0010
5 lat

(1) daszek KJ06

(2) pyta kominowa KJ07

(3) rura 1000 mm KJO1

(4) tréjnik 45° KJ10

(5) kolano 90°KJ28

(6) wyczystka z drzwiczkami K)14x14

(7) odskraplacz KJ13

Opcjonalne zakonczenia
wktadu kominowego

dla srednicy > 150 mm

Strazak z tozyskiem zewnetrznym KJZL06

Wybrane Srednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.
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SO

0,4mm podcisnienie kotty
0,6 mm gazowe
iolejowe

kotly opalane
ekogroszkiem

ELEMENTY

Rura 1000 [mm]

Rura 500 [mm]

Rura 330 [mm]

Rura 250 [mm]

Trojnik 87°

Trojnik 45°

Trojnik, Portki”

Kolano nastawne

Kolano 90°

Kolano 90° z rewizjg

Kolano 15°

Kolano 30°

Kolano 45°

Wyczystka z zaslepka

Wyczystka z drzwiczkami 140x140
Wyczystka z drzwiczkami 140x210
Przedtuzenie wyczystki 140x140 L-250
Przedtuzenie wyczystki 140x210 L-250
Odskraplacz

Odskraplacz z podstawg
Odskraplacz z wyjéciem bocznym
Rura z odskraplaczem

Ptyta kominowa

Ptyta kominowa krétka przelotowa
Daszek ,Parasol”

Teleskop

Kryza kominowa przeciw skroplinom
Redukcja ttoczona T1,T2

Redukcja segmentowa S1, 52
Obejma $cienna z kotkiem

Obejma z kotkiem wzmocniona
Obejma $cienna skrecana

Obejma pofaczeniowa

Zadlepka

Okapnik/maskownica

Zlaczka dwukielichowa

Zfaczka dwunyplowa

Podpora przejsciowa

Wezyk do odskraplacza

NIE STOSOWAC

Jednoscienne wkiady kominowe

INDEKS

KJ01/@
KJ02/@
KJo3/@
KJ04/@
KJ09/@
KJ10/@
KJ26/@
KJ15/@
KJ28/@
KJ28/@
KJ29/@/15
KJ299/30
KJ290/45
KJ12/@
KJ14x14/@
KJ14x21/@
KJ45/140/140
KJ45/140/210
KJ13/@
KJ14/@
KJ58/@
KJ59/@
KJ07/@
KJog/@
KJ06/@
KJ05/@
KJ44/@
KJ17/@,K)18/@
KJ36/@,KJ37/0
KJ19/@
KDI25/@
KJ20/2
KJ27/@
KJ25/@
KJ32/@
KJ33/@
KJ34/@
KJ16/@
KJ55/12

*80
77
41
29
3
77
95

235
59
73
100
41
41
41
91
142

56
67
20
73
73
77
77
53
59
87

35
24
25
26
29
29
98

100
83
52
35
23
77
95

235
59
73
100
41
41
a1
91

142

56
67
20
73
73
77
77
53
59
94

45
35
24
25
26
29
29
98

110
89
55
38
31
81
100
235
63
76
103
45
45
45
99
150

56
67
20
73
73
80
80
53
59
98

35
25
25
26
29
29
101

113
93
56
38
31
83
105
235
67
80
110
51
51
51
101
152

56
67
20
73
73
83
83
53
59
100

18

35
25
25
26
29
29
106

115
95
60
39
35
88
110
235
70
85
116
53
53
53
107
156

56
67
20
73
73
85
87
53
64
101

35
29
25
26
32
32
109

120
95
60
39
35
88
110
235
70
85
116
53
53
53
107
156

56
67
20
73
73
85
87
53
64
101

*C

35
29
25
26
32
32
109

125
99
60
39
35
90
116

235
72
86
119
53
53
53
109
160

56
67
20
73
73
88
90
53
64
107

18
53
35
30
25
28
32
32
17

SYSTEMY KOMINOWE
DO KOTLOW KONWENCJONALNYCH

SREDNICA [mm]

130
102
60
45
35
91
117
235
74
89
122
55
55
55
113
164

56
67
20
73
73
91
91
56
64
110

18

35
30
25
28
32
32
118

140

112
67
45
40
102
125
235
81
97
134
61
61
61
122

196
56
67
26
85
85
101
102
56
72
117

18

36
32
32
29
36
36
129

150
122
76
54
42
108
135
235
84
97
134
61
61
61
129

160
127
76
54
44
124
156

94
112
154
64
64
64
151

202
56
67
26
85
85
107
108
56
75
130

233
56
67
26
85
85
110
112
56
75
131

eny redukji na stronie 2829

18
64
36
35
32
32
36
36 | 39
136 |143
11/mb

32
64
36
36
32
33
39

180
137
84
59
47
139
175

200
152
95
62
53

220
190
112
76
65
166
206

250
211
126
84
73
188
237

300
310
185
122
108
221
352

350
350
208
142
118
255
404

400
401
239
178
136
342
185 459
102
123
171
68
68
68
166

113
136
188
78
78
78
178

117
154
21
81
81
81
197

120
157
216
99
99
99
218

163
213
294
17
117
17

185
242
334
122
122
122
286

268
370
154
154
154
252 373
2411250
56
67
26
85
85
132
133
72
92
186
141

274 1298
56
67
33

101

343
56
67
33
101
101
184
185
127
140

295

381
56
67
33
101
101

208

210
152
164

331

486
56
67
33
101
101

229

230
195

200

391

56
67
26
85
85
19
121
64
88
155
141

56
67
33
101

140
141
72

120
213
141

158
160
107
128
238

37
64
36
41

32
39
40
40
166

Iy)
64
36
47
32
44
46
46
168

48
64
43
53
43
47
55
55
180

127
43
95
43
99
18
18
294

108
43
58
43
54
64
64

205

108
43
73
43
67
92
92

234

108
43
79
43
84
101
101
265

* zapytaj o dostepnosc¢ u opiekuna handlowego

Wybrane $rednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.
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SYSTEMY KOMINOWE

DO KOTLOW KONWENCJONALNYCH

ELEMENTY

Rura 1000 [mm]

Rura 500 [mm]

Rura 330 [mm]

Rura 250 [mm]

Trojnik 45° dtugi bok

Trdjnik 45° krotki bok

Trojnik 87° dtugi bok

Trojnik 87° krétki bok

Kolano 45° krétki bok

Kolano 45° dtugi bok

Kolano 90° krétki bok

Kolano 90° dtugi bok

Wyczystka okragta z zaslepka dtugi bok
Wyczystka okragta z zaslepka krétki bok
Wyczystka z drzwiczkami 140x140 dtugi bok
Wyczystka z drzwiczkami 140x140 krétki bok
Wyczystka z drzwiczkami 140x210 dtugi bok
Wyczystka z drzwiczkami 140x210 krétki bok
Przedtuzenie wyczystki 140x140 L-250
Przedtuzenie wyczystki 140x210 L-250
Odskraplacz

Odskraplacz z wyjéciem bocznym diugi bok
Odskraplacz z wyjéciem bocznym krétki bok
Ptyta kominowa przelotowa

Ptyta kominowa

Redukcja owal bez ptyty @150

Redukcja owal bez ptyty @180

Redukcja owal bez ptyty @200

Przejécie pod strazaka @150 z ptyta

Przejécie pod strazaka @160 z ptyta

Przejscie pod strazaka @180 z ptyta

Przejscie pod strazaka @200 z ptyta
Daszek,Parasol”

Okapnik/maskownica

Wktady kominowe owalne

INDEKS

KOO01/rozmiar
KO02/rozmiar
KOO05/rozmiar
KO03/rozmiar
KO14/rozmiar
KO20/rozmiar
KO04/rozmiar
KO22/rozmiar
KOO07/rozmiar
KO08/rozmiar
KO09/rozmiar
KO10/rozmiar
KO06/rozmiar
KO23/rozmiar
KO16/rozmiar
KO24/rozmiar
KO17/rozmiar
KO25/romiar
KJ45/140/140
KJ45/140/210
KO11/rozmiar
KO15/rozmiar
KO28/rozmiar
KO21/rozmiar
KO13/rozmiar
KO29/rozmiar/@
KO29/rozmiar/@
KO29/rozmiar/@
KO30/rozmiar/@
KO30/rozmiar/@
KO30/rozmiar/@
KO30/rozmiar/@
KO12/rozmiar
KO22/rozmiar

[140]
100/200

213
121
109
75
250
296
184
228
122
117
172
164

257
329
385
350
407
62
47
118
153

105
140
122
128
155
175
193
195
230
114
88

OOO®

0,4mm podcisnienie kotty

0,6 mm

[przelicznik na @]

gazowe
iolejowe

ROZMIAR (mozliwos¢ wykonania w réznych rozmiarach)

[145]
100/220

230
131
14
82
72
322
200
246
131
121
178
171
24
266
337
394
359
414
62
74
127
164
164
1
152
122
128
155
175
193
195
230
17
95

[155]
120/200

251
143
122
84
278
332
206
255
134
128
186
176
228
270
342
398
363
420
62
74
131
172

116
164
122
128
155
175
193
195
230
120
99

[160]
120/220

251
143
122
84
278
332
206
255
134
128
186
176
228
270
342
398
363
420
62
74
131
172

120
164
128
128
155
177
195
195
230
120
103

[170]
120/240

260
147
127
92
292
349
213
266
136
131
189
180
230
274
347
402
366
430
62
74
134
183
183
128
177
155
155
155
177
195
195
230
127
109

Wybrane $rednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.
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NIE STOSOWAC
kotly opalane
ekogroszkiem

[190]
140/250

291
163
137
98
348
405
255
300
168
161
217
205
255
283
377
435
398

62

74

150
193
193
132
196
155
155
155
218
240
240
240
143
114




SO

0,4mm podcisnienie kotly NIE STOSOWAC
0,6 mm gazowe kotly opalane
iolejowe ekogroszkiem

Dwuscienne systemy kominowe typu KOMIN-MAX DUO
z blachy stalowej kwasoodpornej przeznaczone sg do odpro-
wadzania spalin z urzadzen opalanych gazem lub olejem opa-
fowym, jako kominy wolnostojace. Komin zewnetrzny jest szcze-
go6lnie narazony na réznice temperatury dlatego zastosowanie
izolacji pozwala zapobiec zaburzeniom ciggu kominowego. Pro-
dukowane sa w zakresie $rednic od DN100/160 do DN500/600.
System zbudowany jest z:

« rury wewnetrznej odprowadzajacej spaliny

« izolacji z wetny mineralnej

- ptaszcza zewnetrznego.
Elementy sa faczone technika spawania plazmowego. Argon sto-
sowany w tym procesie wyklucza mozliwos¢ utleniania sie stali,
pozwalajac na osiggniecie bardzo dobrej szczelnosci i gladkosci
powierzchni. System moze pracowac w temperaturze do 450 st C
i jest odporny na pozar sadzy.
Zewnetrzny plaszcz i pozostate elementy moga by¢ wykonane
zinnych, odpornych na korozje materiatow.
Izolacja termiczna wykonana jest z niepalnej wetny mineralnej
odpornej na ciagte dziatanie temperatur do 700 °C.

- .

SYSTEMY KOMINOWE
DO KOTLOW KONWENCJONALNYCH

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

WEASCIWOSCI SYSTEMU
Przeznaczenie
Rodzaje paliw
Zakres $rednic

Odpornos¢ korozyjna
Max. Temperatura pracy
Materiat rdzenia
Grubos¢ materiatu rdzenia
Potaczenia elementéw
Izolacja

Grubos¢ izolacji

Rodzaj pracy

Odporny na pozar sadzy
Dopuszczenia / certy
Gwarancja

KOMIN - MAX DUO

Urzadz. grzewcze z otwarta komora spalania

gaz, olej opatowy
100/160 - 500/600 mm

inne srednice na indywidualne zamdw.

Vm
450

wew. 1,4404; zew. 1,4301
wew. 0,6/0,8 mm; zew. 0,6/0,8 mm
pofaczenia kielichowe 50 mm

wetna mineralna
30-50mm
podcisnienie
tak-G
CE 1450 - CPR-0010
5 lata

(1) daszek KJo6

(2) ustnikKDI14

(3) rura 1000 mm KDIOT

(4) obejma regul. KDI19

(5) tréjnik KDIOG

(6) wyczystka z zaslepka KDI07

(7) odskraplacz z ptyta KDI08

@ wspornik KDI15

Wybrane Srednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.

pR@DMAx
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SYSTEMY KOMINOWE

DO KOTLOW KONWENCJONALNYCH

ELEMENTY

Rura 1000 [mm]

Rura 500 [mm]

Rura 330 [mm]

Rura 250 [mm]

Trdjnik 45°

Trojnik 87°

Kolano 15°

Kolano 30°

Kolano 45°

Kolano 60°

Kolano 90°

Wyczystka z zaslepka

Wyczystka z drzwiczkami 140x140
Wyczystka z drzwiczkami 140x210
Odskraplacz

Odskraplacz z podstawg

Odskraplacz z ptyta

Ptyta kominowa do rur izolowanych
Daszek izolowany

Ustnik

Ustnik pod strazaka

Wspornik - regulowane 50100 (2 szt.)
Wspornik - regulowane 100+200 (2 szt.)
Wspornik - regulowane 250+350 (2 szt.)
Wspornik - regulowane 400500 (2 szt.)
Podpora przejsciowa

Przejscie dachowe (0+30°)

Przejscie dachowe (10+40°)

Przejscie dachowe (20+50°)

Przejscie dachowe (30+60°)

Redukgja

Obejma wzmacniajaca

Obejma $cienna regulowane 50+100
Obejma $cienna regulowane 100200
Obejma $cienna regulowane 250+350
Obejma $cienna regulowane 400500
Obejma z kotkiem wzmocniona
Obejma do odciggu
Okapnik/maskownica

Przedtuzenie komina izolowane 500 [mm]

Przedtuzenie komina izolowane 1000 [mm]

Kominy dwuscienne izolowane

INDEKS

KDI01/@
KDI02/@
KDI03/@
KDI04/@
KDI05/@
KDI06/@
KDI09/@
KDI10/@
KDI11/@
KDI12/@
KDI13/@
KDI07/@
KDI23/@
KDI29/@
KDI21/@
KDI22/@
KDI08/@
KDI24/@
KDI28/@
KDI14/@
KDI30/@
KDI15/@/100
KDI15/@/200
KDI15/@/350
KDI15/@/500
KDI16/@
KDI31/@/0-30
KDI31/@/10-40
KDI31/@/20-50
KDI31/@/30-60
KDI20/@
KDI18/@
KDI19/@/100
KDI19/@/200
KDI19/@/350
KDI19/@/500
KDI25/@
KDI26/@
KJ32/@
KDI32/@
KDI33/@

100/160
259
191
174
151
413
250
186
186
186
228
228
354
415
436
112

36
296
400

120/180
285
209
191
166
454
274
206
206
206
251
251
389
457
481
123
188
198
146
169
155
180
194
212
254
358
200
160
160
160
160
389
46
151
169
182
260
64
94
42
325
440

SREDNICA [mm]
130/200 | 140/200
324 344
238 258
218 225
190 201
516 561
277 310
234 277
234 277
234 277
285 327
285 327
446 479
539 539
559 559
128 134
200 209
213 224
167 177
180 200
172 180
197 206
220 220
241 241
290 290
405 405
227 231
183 193
183 193
183 193
183 193
446 446
58 58
165 165
198 198
212 212
303 303
64 64
94 101
48 48
370 399
500 533

OOO®

0,4mm
0,6 mm

150/220
363
258
225
201
584
327
294
294
294
345
345
494
556
576
134
222
237
177
204
180
206
287
314
377
528
240
193
193
193
193
498

64
176
21
226
323

64
109

53
399
561

podcisnienie

160/220
420
286
238
209
618
370
310
310
310
352
352
519
581
602
141
231
245
194
208
201
227
287
314
377
528
243

211
21
21
498
64
176
21
226
323
64
109
53
443
650

Wybrane $rednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.

PR@DMAX

kotty
gazowe
iolejowe

180/250
458
315
266
220
653
410
327
327
327
377
377
545
605
627
146
289
304
209
224
209
234
287
314
377
528
311
229
229
229
229
551

72

223
240
341
64
109

59
489
710

NIE STOSOWAC
kotly opalane
ekogroszkiem

200/260
478
351
270
225
693
428
363
363
363
420
420
578
638
658
151
305
331
213
232
222
249
287
314
377
528
340
232
232
232
232
682

78

238
254
363
64
109
74
545
740




SO

0,4mm podcisnienie kotty
0,6 mm gazowe
iolejowe

kotly opalane
ekogroszkiem

ELEMENTY

Rura 1000 [mm]

Rura 500 [mm]

Rura 330 [mm]

Rura 250 [mm]

Trdjnik 45°

Trjnik 87°

Kolano 15°

Kolano 30°

Kolano 45°

Kolano 60°

Kolano 90°

Wyczystka z zaslepka

Wyczystka z drzwiczkami 140x140
Wyczystka z drzwiczkami 140x210
Odskraplacz

Odskraplacz z podstawa

Odskraplacz z ptyta

Ptyta kominowa do rur izolowanych
Daszek izolowany

Ustnik

Ustnik pod strazaka

Wspornik - regulowane 50100 (2 szt.)
Wspornik - regulowane 100+200 (2 szt.)
Wspornik - regulowane 250+350 (2 szt.)
Wspornik - regulowane 400+500 (2 szt.)
Podpora przejsciowa

Przejscie dachowe (0+30°)

Przejscie dachowe (10+40°)

Przejscie dachowe (20+50°)

Przejscie dachowe (30+60°)

Redukgja

Obejma wzmacniajaca

Obejma $cienna regulowane 50+100
Obejma $cienna regulowane 100200
Obejma $cienna regulowane 250+350
Obejma $cienna regulowane 400500
Obejma z kotkiem wzmocniona
Obejma do odciggu

Okapnik/maskownica

Przedtuzenie komina izolowane 500 [mm]

Przedtuzenie komina izolowane 1000 [mm]

NIE STOSOWAC

INDEKS

KDI01/@
KDI02/@
KDI03/@
KDI04/@
KDI05/@
KDI06/@
KDI09/@
KDI10/@
KDI11/@
KDI12/@
KDI13/@
KDI07/@
KDI23/@
KDI29/@
KDI21/@
KDI22/@
KDI08/@
KDI24/@
KDI28/@
KDI14/@
KDI30/@
KDI15/@/100
KDI15/@/200
KDI15/@/350
KDI15/@/500
KDI16/@
KDI31/@/0-30
KDI31/@/10-40
KDI31/@/20-50
KDI31/@/30-60
KDI20/@
KDI18/@
KDI19/@/100
KDI19/@/200
KDI19/@/350
KDI19/@/500
KDI25/@
KDI26/@
KJ32/@
KDI32/@
KDI33/@

200/300
506
371
286
238
735
452
386
386
386
446
446
613
672
693
161
337
351
227
246
24
261
372
409
492
690
362
246
246
246
246
679

91
231
277
298
424

64
109

74
575
784

220/300
581
410
324
266
791
519
436
436
436
504
504
669
729
751
178
337
351
252
290
385
310
372
409
492
690
362
246
246
246
246
679

91
231
277
298
424

64
109

74
635
903

SYSTEMY KOMINOWE

DO KOTLOW KONWENCJONALNYCH

SREDNICA [mm]
250/350 | 300/400
686 820
458 514
381 439
344 381
893 1032
587 688
504 570
504 570
504 570
570 655
570 655
704 771
765 833
785 854
230 256
409 463
424 479
285 319
322 349
319 345
345 371
372 451
409 495
492 595
690 832
406 487
310 349
310 349
310 349
310 349
679 679
98 110
296 341
356 409
380 437
543 626
108 108
109 109
90 101
710 798
1063 1270

350/450 | 400/500 | 450/550 | 500/600
1048 | 1146 1373 | 1523
609 704 800 895
535 590 668 820
458 535 668 725
1214 | 1420 1673 | 1856
771 906 1057 | 1258
655 771 856 939
655 771 856 939
655 771 856 939
755 838 947 1090
755 838 947 1090
831 1018 1169 | 1370
891 1045 1197 | 1398
911 1074 1224 | 1426
308 359 448 487
606 868 1033 | 123
619 882 1047 | 1137
352 386 420 436
382 442 485 531
370 420 4n 512
395 446 496 537
451 505 505 550
495 557 557 604
595 668 668 725
832 935 935 1013
615 716 979 1168
384 an 458 475
384 4 458 475
384 an 458 475
384 an 458 475
857 1122 1239 | 1503
119 128 139 156
3% 461 505 570
475 553 607 686
508 591 649 732
726 845 926 1045
108 127 127 127
129 129 19 129
127 140 155 169
945 1091 1240 | 1388
1624 | 1778 2128 | 2360

Wybrane $rednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.

PR@DMAX




SYSTEMY KOMINOWE
DO KOTLOW NA PALIWA STALE

Jednoscienne  systemy kominowe typu
KOMIN-MAX ZARO z blachy stalowej zarood-
pornej i KOMIN MAX MAT z blachy stalowej
kwasoodpornej przeznaczone sg do odprowa-
dzania spalin z urzadzen opalanych drewnem
i ekologicznymi paliwami statymi.’

Wkiad kominowy KOMIN-MAX ZARO jest sto-
sowany do ceramicznych przewodéw komi-
nowych w nowych obiektach, ale réwniez do
naprawy starych kominéw.

Produkowane sg w zakresie srednic od DN100
do DN300. Poszczegdlne elementy zarood-
pornego wkiadu kominowego o jednakowej
Srednicy faczone sg w zestaw kominowy dzieki
odpowiednio przygotowanym kielichowym
koncdwkom, umozliwiajgcym swobodng ter-
miczna dylatacje wkiadu.

e

QOO ®

podcisnienie kotty kotly kotly na kotly NIE STOSOWAC
gazowe opalane ekologiczne opalane kotly opalane
iolejowe drewnem paliwa state weglem ekogroszkiem

WEASCIWOSCI SYSTEMU
Przeznaczenie
Rodzaje paliw
Zakres $rednic

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
KOMIN - MAX ZARO i KOMIN - MAX - MAT
Urzadzenia grzewcze z otwarta komorg spalania

gaz, olej opatowy, drewno, ekologiczne paliwa state, wegiel*
100 - 300 mm / 150 - 200

Wybrane $rednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.
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Odpornos¢ korozyjna Vm

Max. Temperatura pracy 600

Materiat rdzenia 1,4828 (zaro)/ 1,4404 (mat)

Grubo$¢ materiatu rdzenia 1mm

Potaczenia elementéw pofaczenia kielichowe 50 mm

Rodzaj pracy podcisnienie

Odporny na pozar sadzy tak-G

Dopuszczenia / certy CE 1450 - CPR-0010

Gwarancja 2 lata

* w zaleznosci od wersji
Kwasoodporne jednoscienne matowe
SREDNICA [mm]
ELEMENTY INDEKS
150 160 180 200
Rura 1000 [mm] KKJ01/@ 246 270 293 324
Rura 500 [mm] KKJ02/@ 148 162 175 197
Rura 330 [mm] KKJ18/@ 106 114 121 131
Rura 250 [mm] KKJ03/@ 90 95 102 114
Trojnik 87° KKJ10/@ 197 213 228 249
Kolano nastawne KKJ15/@ 261 276 300 325
Wyczystka z zadlepka KKJ11/@ 233 242 249 257
Wyczystka z drzwiczkami 140x140 KKJ19/140/140/@ 31 318 325 336
Wyczystka z drzwiczkami 140x210 KKJ21/140/210/@ 338 345 353 363
Przedtuzenie wyczystki 140x140 L-250 KKJ40/140/140 89 89 89 89
Przedtuzenie wyczystki 140x210 L-250 KKJ40/140/210 108 108 108 108
Odskraplacz KKJ12/@ 66 72 81 91
Odskraplacz z wyjsciem bocznym KKJ17/@ 92 101 124 128
Ptyta kominowa KKJ16/@ 173 180 196 213
Daszek, Parasol” KKJ13/@ 119 138 158 177
Redukgja ttoczona T1, T2 KKJ30/@, KKJ31/@
* Ceny redukgji na stronie 28 29

Redukcja segmentowa S1, 52 KKJ32/@, KKJ33/@
Obejma z kotkiem KJ19/@ 19 34 42 46
Obejma z kotkiem wzmocniona KDI25/@ 70 70 70 70




SPO0OR

NIE STOSOWAC
kotly opalane
ekogroszkiem

podcisnienie kotty kotly
gazowe opalane
iolejowe drewnem

ELEMENTY

Rura 1000 [mm]

Rura 500 [mm]

Rura 330 [mm]

Rura 250 [mm]

Trojnik 45°

Trojnik 87°

Kolano 15°

Kolano 30°

Kolano 45°

Kolano 90°

Kolano 90° z rewizjg*

Kolano nastawne

Wyczystka z zaslepka

Wyczystka z drzwiczkami 140x140
Wyczystka z drzwiczkami 140x210
Przedtuzenie wyczystki 140x140 L-250
Przedtuzenie wyczystki 140x210 L-250
Odskraplacz

Odskraplacz z wyjsciem bocznym
Ptyta kominowa

Daszek,Parasol”

Redukja ttoczona T1, T2
Redukcja segmentowa S1, 52
Obejma z kotkiem

Obejma z kotkiem wzmocniona

Teleskop

kotly na kotly
ekologiczne opalane
paliwa state weglem

SYSTEMY KOMINOWE
DO KOTLOW NA PALIWA STALE

Zaroodporne jednoscienne wkitady kominowe

INDEKS

K2J01/@
KZJ02/@
K2)18/@
KZJ03/@
K2J09/@
K2)10/@
KZ2J04/@
KZJ05/@
KZJ06/@
K2)07/@
KZJ0s/@
K2)15/@
K2)11/@
K219/
K2J21/@
KZJ26/140/140
KZJ26/140/210
KZ)12/@
K2)17/@
KZ2)16/@
KZ)13/@
K2)14/@, K2J220
KZJ24/@, K2J23/0
KJ19/@
KDI25/@
KZJ30/

100
146
95
77
59
160
123
86
86
86
135
177
188
157
221
244
79
94
47
75
118
85

45
130

110
146
95
77
59
160
123
86
86
86
135
177
194
157
221
244
79
94
47
75
122
85

136

120
162
104
84
66
179
138
96
96
96
152
198
196
173
240
262
79
94
54
85
131
92

143

125
169
109
86
68
188
152
100
100
100
160
207
200
185
251
275
79
94
55
86
140
97

18
53
150

SREDNICA [mm]

130 | 140 | 150 | 160
181 | 192 | 203 | 222
15| 126 | 139 | 151
90 | 102 | 109 | 115
73 82 90 | 95
198 | 210 | 220 | 241
158 | 164 | 172 | 185
105 | 110 | 113 | 118
105 | 110 | 113 | 118
105 | 110 | 113 | 118
168 | 174 | 182 | 189
220 | 230 | 238 | 251
202 | 215 | 227 | 240
195 | 198 | 202 | 210
262 | 264 | 271 | 277
285 | 288 | 294 | 301
79 79 79 79
94 94 94 | 9%
58 61 62 | 68
92 | 94 | 95 | 106
141 | 154 | 164 | 172
103 | 111 | 124 | 143

* Ceny redukgji na stronie 28 i

18 18 18 32
= = 64 | 64
155 | 161 | 182 | 183

180
242
164
121
104
263
198
123
123

198
260
261
216
282
306
79

94

76

127
186
164

29

37
64
218

200
268
184
133
115
295
216
131
131
131
217
286
282
226
292
316
79
94
87
133
202
184

)
64
262

Wybrane $rednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.

PR@DMAX

220
292
204
140
121
329
231
140
140

231
299
323
256
309
333
79

94

95

151
217
201

64
299

250
328
233
161
142
386
257
150
150
150
253
331
360
285
329
353
79
94
105
162
245
244

108
333

300
388
253
168
151
488
325
182
182
182
299
391
442
359
365
387
79
94
114
180
282
308

108
413




SYSTEMY KOMINOWE
DO KOTLOW NA PALIWA STALE

Jednoscienne systemy kominowe typu
KOMIN-MAX ZARO OWAL z blachy stalowej
zaroodpornej przeznaczone s do odprowadza-
nia spalin z urzadzen opalanych drewnem i eko-
logicznymi paliwami statymi.

Wkiad kominowy KOMIN-MAX ZARO OWAL jest
stosowany do ceramicznych przewodéw komi-
nowych w nowych obiektach jak réwniez do na-
prawy starych kominéw.

Produkowane sa w zakresie rozmiaréw 100/200
- 140/250. Poszczegdlne elementy Zzaroodpor-
nego wkiadu kominowego taczone sg w zestaw
kominowy dzieki odpowiednio przygotowanym
kielichowym korncéwkom, umozliwiajagcym swo-
bodna termiczng dylatacje wktadu.

System dostepny w wersji okragtej lub owalne;j.

= L
i g o e

SOOO0OR

podciénienie Kotly kotly kotly na kotly NIE STOSOWAC
gazowe opalane ekologiczne opalane kotly opalane
iolejowe drewnem paliwa state weglem ekogroszkiem

WELASCIWOSCI SYSTEMU
Przeznaczenie

Rodzaje paliw

Zakres Srednic
Odpornos¢ korozyjna
Max. Temperatura pracy
Materiat rdzenia
Grubo$¢ materiatu rdzenia
Potaczenia elementéw
Rodzaj pracy

Odporny na pozar sadzy
Dopuszczenia / certy
Gwarancja

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

KOMIN - MAX ZARO OWAL
Urzadzenia grzewcze z otwarta komorg spalania
gaz, olej opatowy, drewno, ekologiczne paliwa state, wegiel*
100/200 - 140/250 mm
Vm
600
1,4828
1mm
pofaczenia kielichowe 50 mm
podcisnienie
tak- G
CE 1450 - CPR- 0010

2 lata

* w zaleznosci od wersji

M daszek KOZ12

(2) plyta dachowa KOZ13

(3) rura 1000 mm KOZ0T

(4) trojnik 87° KOZ04

a wyczystka z drzwiczkami KOZ18

(6) odskraplacz KOZ11

Opcjonalne zakonczenia
wktadu kominowego

Strazak z tozyskiem
zewnetrznym KJZ£06

Przejscie pod strazaka
z plyta KOZ26

Wybrane Srednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.

PR@DMAX



SPOO0OR

kotly na
ekologiczne
paliwa state

podcisnienie kotty kotly
gazowe
iolejowe

opalane
drewnem

kotly
opalane
weglem

NIE STOSOWAC
kotly opalane
ekogroszkiem

Zaroodporne owalne wktady kominowe

ELEMENTY

Rura 1000 [mm]

Rura 500 [mm]

Rura 330 [mm]

Rura 250 [mm]

Trojnik 45° dtugi bok

Tréjnik 45° krétki bok

Trojnik 87° dtugi bok

Trojnik 87° krotki bok

Kolano 45° krétki bok

Kolano 45° dtugi bok

Kolano 90° krétki bok

Kolano 90° dtugi bok

Wyczystka z zaslepka dtugi bok

Wyczystka z zaslepka krétki bok

Wyczystka z drzwiczkami 140x140 dtugi bok
Wyczystka z drzwiczkami 140x140 krétki bok
Wyczystka z drzwiczkami 140x210 dtugi bok
Wyczystka z drzwiczkami 140x210 krétki bok
Odskraplacz

Odskraplacz z wyjéciem bocznym dtugi bok
Odskraplacz z wyjéciem bocznym krétki bok
Redukcja owal zar bez ptyty @150

Redukcja owal zar bez ptyty @180

Redukcja owal zar bez ptyty @200

Przejécie pod strazaka @150 z ptyta

Przejécie pod strazaka @160 z ptyta

Przejscie pod strazaka @180 z plyta

Przejscie pod strazaka @200 z ptytg

Ptyta kominowa

Daszek,Parasol”

INDEKS

KOZ01/rozmiar
KOZ02/rozmiar
KOZ05/rozmiar
KOZ03/rozmiar
KOZ14/rozmiar
KOZ20/rozmiar
KOZ04/rozmiar
KOZ21/rozmiar
KOZ07/rozmiar
KOZ08/rozmiar
KOZ09/rozmiar
KOZ10/rozmiar
KOZ06/rozmiar
KOZ22/rozmiar
KOZ17/rozmiar
KOZ23/rozmiar
KOZ18/rozmiar
KOZ24/rozmiar
KOZ11/rozmiar
KOZ15/rozmiar
KOZ25/rozmiar
KOZ16/rozmiar/@
KOZ16/rozmiar/@
KOZ16/rozmiar/@
KOZ26/rozmiar/@
KOZ26/rozmiar/@
KOZ26/rozmiar/@
KOZ26/rozmiar/@
KOZ13/rozmiar
KOZ12/rozmiar

[140]
100/200
262
144
125
84
343
448
252
344
217
207
249
237
345
446
477
630
492
646
135
177
196
179
184
226
243
246
246
293

145

[145]
100/220
279
152
130
90
369
476
272
366
226
213
257
246
351
452
485
639
499
655
145
188
207
179

226
243
246
246
293
195
151

[przelicznik na @]
ROZMIAR (mozliwos¢ wykonania w réznych rozmiarach)

[155]
120/200
300
164
138
95
399
510
294
389
232
222
267
259
358
459
494
647
508
663
152
197
217
179
184
226
243
246
246
293
208
155

[160]
120/220
308
171
148
100
413
524
304
402
235
226
272
262
361
462
498
652
514
669
155
199
219
184
184
226
246
246
246
293
217
156

319
176
152
104
427
539
315
414
238
227
278
264
363
468
503
657
518
673
156
204
223
226
226
226
246
246
246
293
224
158

Wybrane $rednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.

PR@DMAX

[170] [190]
120/240 | 140/250

355
193
155
114
479
596
353
457
259
245
309
294
400
506
550
708
563
725
172
224
248
226
226
226
305
305
305
305
248
180
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SYSTEMY KOMINOWE

DO KOTLOW NA PALIWA STALE

Dwuscienne systemy komino-
we typu KOMIN-MAX DUO ZARO
z wewnetrznym pfaszczem z blachy
zaroodpornej przeznaczone sy do
odprowadzania spalin z urzadzen
opalanych drewnem, gazem, olejem
opatowym i ekologicznymi paliwami
statymi, jako kominy wolnostojace.
Produkowane sa w zakresie $rednic
od DN130/290 do DN300 / 440

System zbudowany jest z:
« rury wewnetrznej odprowa-
dzajacej spaliny
- izolacji z wetny mineralnej
« ptaszcza zewnetrznego.

Izolacja termiczna wykonana jest
z niepalnej wetny mineralnej odpor-
nej na ciaggte dziatanie temperatur
do 700 st C. i zapobiega wyziebianiu
komina w znacznym stopniu popra-
wiajac jego prace.

Sk g

podcisnienie kotty
gazowe
iolejowe

e

OO0 %

kotly Kotly na kotly NIE STOSOWAC
opalane ekologiczne opalane kotly opalane
drewnem paliwa state weglem ekogroszkiem

WEASCIWOSCI SYSTEMU

Przeznaczenie
Rodzaje paliw

Zakres $rednic

Odpornos¢ korozyjna
Max. Temperatura pracy
Materiat rdzenia
Grubo$¢ materiatu rdzenia
Potaczenia elementéw
Izolacja

Grubos¢ izolagji

Rodzaj pracy

Odporny na pozar sadzy
Dopuszczenia / certy
Gwarancja

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

KOMIN - MAX DUO ZARO

Urzadz. grzewcze
z otwarta komorg spalania

gaz, olej opatowy, drewno,
ekologiczne paliwa state, wegiel*

130/290 - 300/440 mm
inne $rednice na indywidualne zaméw.

Vm
600
wew. 1,4828, zew. 1,4301
wew. 1 mm; zew. 0,6/0,8 mm
potaczenia kielichowe 50 mm
wetna mineralna
70 mm
podcisnienie
tak-G
CE 1450 - CPR-0010
2 lata

KOMIN - MAX DUO ZARO / INVEST

Urzadz. grzewcze
z otwarta komora spalania

gaz, olej opatowy, drewno,
ekologiczne paliwa state, wegiel*

100/160 - 500/600 mm
inne $rednice na indywidualne zamow.

Vm
600
wew. 1,4828, zew. 1,4301
wew. 1 mm; zew. 0,6/0,8 mm
pofaczenia kielichowe 50 mm
wetna mineralna
30-50mm
podcisnienie
tak-G
CE 1450 - CPR-0010
2 lata

* w zaleznosci od wersji

(1) daszekKZJ13

(2) ustnikKZD11

(3) rura 1000 mm KZDOT

(4) obejmaregul. KZD16

(5) trojnik 45° KZD08

(6) wyczystka z drzwiczkami KZD19

(7) odskraplacz z ptyta KZD14

(8) wspornik KDI15

Wybrane Srednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.

PR@DMAX



SPOO0OR

podcisnienie kotty kotly
gazowe opalane
iolejowe drewnem

ELEMENTY

Rura 1000 [mm]

Rura 500 [mm]

Rura 250 [mm]

Trojnik 45°

Trojnik 87°

Kolano 15°

Kolano 30°

Kolano 45°

Kolano 90°

Wyczystka z zaslepka

Wyczystka z drzwiczkami 140x140
Wyczystka z drzwiczkami 140x210
Odskraplacz z podstawg
Odskraplacz z ptyta

Daszek izolowany

Ustnik

Przejécie dachowe (0-30°)

Przejscie dachowe (10-40°)

Przejscie dachowe (20-50°)

Przejécie dachowe (30-60°)
Redukgja izolowana

Obejma wzmacniajaca

Obejma $cienna regulowana 50-100
Obejma $cienna regulowana 100-200
Obejma $cienna regulowana 250-350
Obejma $cienna regulowana 400-500
Obejma z kotkiem wzmocniona
Obejma do odciagu

Wspornik - regulacja 50-100 (2 szt.)
Wspornik - regulacja 100-200 (2 szt.)
Wspornik - regulacja 250-350 (2 szt.)
Wspornik - regulacja 400-500 (2 szt.)
Okapnik/maskownica

Odskraplacz

Ptyta kominowa do rur izolowanych

kotly na kotly
ekologiczne opalane
paliwa state weglem

NIE STOSOWAC
kotly opalane
ekogroszkiem

Zaroodporne kominy dwuscienne izolowane

INDEKS

KZD01/@
KZD02/@
KZD03/@
KZD08/@
KZD09/@
KZD04/@
KZD05/@
KZD06/@
KZD07/@
KZD10/@
KzD19/@
KZD20/@
KZD13/@
KZD14/@
KZD21/@
KZD11/@
KDI31/@/0-30
KDI31/@/10-40
KDI31/@/20-50
KDI31/@/30-60
KZD22/@
KDI18/@
KZD16/@/100
KZD16/@/200
KZD16/@/350
KZD16/@/500
KDI25/@
KDI26/@
KDI15/@/100
KDI15/@/200
KDI15/@/350
KDI15/@/500
KJ32/@
KZD24/@
KZD23/@

130/290
473

245
189
515
484
345
345
345
406
573
682
696
316
331
237
173
232
232
232
232
446
72
231
277
298
424
108
109
287
314
377
528
67
308
240

150/290
488

261
205
529
498
359
359
359
420
587
702
715
367
383
251
186
232
232
232
232
498
72
231
277
298
424
108
109
287
314
377
528
67
336
240

160/300
503

275
214
545
517
373
373
373
446
594
723
737
367
383
288
219
246
246
246
246
498
91
231
277
298
424
108
109
372
409
492
690
67
336
268

SREDNICA [mm]
180/320

521
337
227
575
545
388
388
388
466
602
761
776
367
383
323
250
272
272
272
272
551
91
296
356
380
543
108
109
372
409
492
690
77
336
282

200/340
584

371
254
619
590
435
435
435
498
714
821
835
447
462
359
279
304
304
304
304
679
98
296
356
380
543
108
109
372
409
492
690
78
427
301

250/390
733

430
299
778
669
466
466
466
619
838
1024
1038
506
521
413
327
381
381
381
381
679
110
341
409
437
626
108
109
451
495
595
832
89
436
322

Wybrane $rednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.

300/440
894

577
422
932
788
513
513
513
778
1007
1223
1238
661
675
469
375
468
468
468
468
679
119
396
475
508
726
108
129
451
495
595
832
109
466
363

PR@DMAX
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SYSTEMY KOMINOWE

DO KOTLOW NA PALIWA STALE

ELEMENTY

Rura 1000 [mm]

Rura 500 [mm]

Rura 330 [mm]

Rura 250 [mm]

Trojnik 45°

Trojnik 87°

Kolano 15°

Kolano 30°

Kolano 45°

Kolano 90°

Wyczystka z zaélepka

Wyczystka z drzwiczkami 140x140
Wyczystka z drzwiczkami 140x210
Odskraplacz

Odskraplacz z podstawa
Odskraplacz z ptyta

Ptyta kominowa do rur izolowanych
Daszek izolowany

Ustnik

Ustnik pod strazaka

Wspornik - regulacja 50-100 (2 szt.)
Wspornik - regulacja 100-200 (2 szt.)
Wspornik - regulacja 250-350 (2 szt.)
Wspornik - regulacja 400-500 (2 szt.)
Podpora przejéciowa

Przejscie dachowe (0-30°)

Przejscie dachowe (10-40°)

Przejscie dachowe (20-50°)

Przejécie dachowe (30-60°)

Obejma wzmacniajaca

Obejma $cienna regulowana 50-100
Obejma $cienna regulowana 100-200
Obejma $cienna regulowana 250-350
Obejma $cienna regulowana 400-500
Obejma z kotkiem wzmocniona
Obejma do odciagu

Okapnik/ maskownica

e

QCOOO6®

podcisnienie

kotty

gazowe opalane
iolejowe drewnem

Zaroodporne kominy dwuscienne INVEST

INDEKS

KZD01/@
KZD02/@
KZD26/@
KZD03/@
KZD08/@
KZD09/@
KZD04/@
KZD05/@
KZD06/@
KZD07/@
KZD10/@
KZD19/@
KZD20/@
KZD24/@
KZD13/@
KZD14/@
KZD23/@
KZD21/@
KZD11/@
KZD30/@
KDI15/@/100
KDI15/@/200
KDI15/@/350
KDI15/@/500
KDI16/@
KDI31/@/0-30
KDI31/@/10-40
KDI31/@/20-50
KDI31/@/30-60
KDI18/@
KDI19/@/100
KDI19/@/200
KDI19/@/350
KDI19/@/500
KDI25/@
KDI26/@
KJ32/@

100/160
348

186
176
155
461
355
264
264
264
300
378
535
542
244
243
255
191
178
156
182
176
194
234
327
182
145
145
145
145
Iy)
129
154
164
235
64
94
33

120/180
378

197
186
160
4
387
276
276
276
325
459
547
557
246
252
265
193
189
164
189
194
212
254
358
200
160
160
160
160
46
141
169
182
260
64
94
37

130/200
389

237
191
185
422
397
282
282
282
333
4
559
570
252
259
272

195
194
202
220
241
290
405
227
183
183
183

58
165
198
212
303
64
94
44

SREDNICA [mm]
140/200 | 150/220
391 415
237 242
198 210
192 192
424 450
399 424
287 305
287 305
287 305
336 358
481 499
561 595
572 608
270 285
295 3N
306 326
193 205
201 212
194 207
219 219
220 287
241 314
290 377
405 528
231 240
193 193
193 193
193 193
193 193
58 64
165 176
198 211
212 226
303 323
64 64
101 109
44 48

kotly kotly na

160/220
437

266
228
212
474
450
325
325
325
387
553
629
641
293
321
332
233
251
207
232
287
314
377
528
243
211
211
211
211
64
176
211
226
323
64
109
48

Wybrane $rednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.

PR@DMAX

kotly

ekologiczne opalane
paliwa state weglem

180/250
458
296
285
224
506
481
341
341
341
410
575
669
682
296
323
337
249
285
219
244
287
314
377
528
311
229
229
229
229

72
187
223
240
341

64
109

54

NIE STOSOWAC
kotly opalane
ekogroszkiem

200/260
480

339
2989
236
529
503
359
359
359
430
587
701
713
309
338
382
259
298
229
254
287
314
377
528
340
232
232
232
232
78
198
238
254
363
64
109
67




@ @ % @ @ SYSTEMY KOMINOWE

podcisnienie kotly kotty kotly na kotly NIE STOSOWAC Do KOTLOW N A PA L I WA STAL E

gazowe opalane ekologiczne opalane kotly opalane
iolejowe drewnem paliwa state weglem ekogroszkiem

ELEMENTY INDEKS 200/300 | 220/300 | 250/350 3005/252"'?5[:/‘:;]0 400/500 | 450/550 | 500/600
Rura 1000 [mm] KZD01/@ 527 567 666 804 1027 1129 1335 1669
Rura 500 [mm] KZD02/@ 348 397 442 545 662 729 861 1078
Rura 330 [mm] KZD26/@ 323 348 380 507 647 712 843 1052
Rura 250 [mm] KZD03/@ 244 253 321 362 485 534 631 789
Trojnik 45° KZD08/@ 558 602 708 838 1071 177 1393 1741
Trojnik 87° KZD09/@ 531 572 609 710 906 996 177 1473
Kolano 15° KZD04/@ 391 422 425 462 591 650 767 959
Kolano 30° KZD05/@ 391 422 425 462 591 650 767 959
Kolano 45° KZD06/@ 391 422 425 462 591 650 767 959
Kolano 90° KZD07/@ 449 534 594 701 894 983 1163 1453
Wyczystka z zaslepka KZD10/@ 642 692 763 906 1158 1273 1504 1880
Wyczystka z drzwiczkami 140x140 KZD19/@ 738 796 932 1101 1406 1548 1829 2287
Wyczystka z drzwiczkami 140x210 KZD20/@ 751 810 944 1114 1423 1565 1850 2312
Odskraplacz KZD24/@ 384 415 396 418 535 589 695 870
Odskraplacz z podstawg KZD13/@ 403 433 461 594 760 970 1179 1339
Odskraplacz z ptyta KZD14/@ 416 448 474 608 778 856 1234 1247
Plyta kominowa do rur izolowanych KZD23/@ 271 293 293 327 418 460 543 679
Daszek izolowany KZD21/@ 323 349 376 422 539 593 702 878
Ustnik KZD11/@ 299 299 333 362 431 474 560 701
Ustnik pod strazaka KZD30/@ 277 325 359 387 457 499 585 726
Wspornik - regulacja 50-100 (2 szt.) KDI15/@/100 372 372 372 451 451 505 505 550
Wspornik - regulacja 100-200 (2 szt.) KDI15/@/200 409 409 409 495 495 557 557 604
Wspornik - regulacja 250-350 (2 szt.) KDI15/@/350 492 492 492 595 595 668 669 725
Wspornik - regulacja 400-500 (2 szt.) KDI15/@/500 690 690 690 832 832 935 935 1013
Podpora przejsciowa KDI16/@ 362 362 406 487 615 716 979 1168
Przejscie dachowe (0-30°) KDI31/@/0-30 246 246 310 349 384 421 458 475
Przejscie dachowe (10-40°) KDI31/@/10-40 246 246 310 349 384 421 458 475
Przejscie dachowe (20-50°) KDI31/@/20-50 246 246 310 349 384 421 458 475
Przejscie dachowe (30-60°) KDI31/@/30-60 246 246 310 349 384 421 458 475
Obejma wzmacniajaca KDI18/@ 91 91 98 110 119 128 139 156
Obejma $cienna regulowana 50-100 KDI19/@/100 231 231 296 341 396 461 505 570
Obejma scienna regulowana 100-200 | KDI19/@/200 277 277 356 409 475 553 607 686
Obejma $cienna regulowana 250-350 | KDI19/@/350 298 298 380 437 508 591 649 732
Obejma $cienna regulowana 400-500 | KDI19/@/500 424 424 543 626 726 845 926 1045
Obejma z kotkiem wzmocniona KDI25/@ 64 64 108 108 108 127 127 127
Obejma do odciagu KDI26/@ 109 109 109 109 129 129 129 129
Okapnik/ maskownica KJ32/@ 67 67 81 92 114 127 141 154

Wybrane $rednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.
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SYSTEMY KOMINOWE
DO KOTLOW NA PALIWA STALE

Metalowe systemy elementéw
przytaczeniowych z blachy czarnej
wykonane sg z blach stalowych
DCO1 o grubosci 2,0 [mm]. Stosuje
sie je jako przytacza do odprowa-
dzenia spalin z kominkéw i wszel-
kich urzadzen grzewczych na paliwa
state.

Systemy te majg zastosowanie
wszedzie tam, gdzie w czasie spa-
lania (drewno i ekologiczne paliwa
state) nie wytwarza sie kondensat, a
temperatura spalania moze docho-
dzi¢ do 1000°C.

Elementy malowane sg farba zaro-
odporng najwyzszej jakosci.

g

QOOOP

podcisnienie

NIE STOSOWAC
kotly opalane
ekogroszkiem

kominki kotly na kotty
ekologiczne opalane

paliwa state weglem

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

WEASCIWOSCI SYSTEMU SPOK

Przeznaczenie Elementy przytaczeniowe

Rodzaje paliw drewno i ekologiczne paliwa state

Zakres $rednic 120 - 250 mm

Odpornos¢ korozyjna Vm

Max. Temperatura pracy ciagtej 600

Materiat rdzenia DCO1

Grubos¢ materiatu rdzenia 2,0 mm

Potaczenia elementéw potaczenia kielichowe 50 mm

Klasa odpornosci na kondensat D

Rodzaj pracy podcisnienie

Odporny na pozar sadzy tak G

Dopuszczenia / certy CE 1450 - CPR-0010

Gwarancja 2 lata
Czarne przytacza kominowe okragte

SREDNICA [mm]

120 130 150 160 180 200 220*% 250*
131 138 165 165 181 202 224 242
90 91 101 103 116 126 150 164
65 69 72 75 83 96 m 120
163 178 178 195 21 242 270 294
179 187 187 196 196 196 267 291
145 145 145 160 167 174 244 291
85 90 90 92 94 99 104 106
78 83 83 85 86 95 116 130
90 92 95 101 108 114 125 138
116 17 121 127 131 138 182 200
93 99 101 104 106 112 123 131
152 153 161 162 174 189
29 30 32 33 39 45 47 51
47 49 51 54 58 63 70 74
109 110 112 115 116 120 148 160
100 101 102 105 106 110 136 147
14 15 16 18 22 25 29 30
108 108 108 108 108 108 108 108
108 109 110 123 124 127 133 178

147 147 147
52 54 55 61 63 70 74 79
52 54 55 61 63 70 74 79

ELEMENTY INDEKS
Rura 1000 [mm] BERTR03/@
Rura 500 [mm] BERTR02/@
Rura 250 [mm] BERTRO1/@
Radiator BERTR14/@
Tréjnik 45° BERTR11/@
Tréjnik 90° BERTR12/@
Kolano 45° BERTR04/@
Kolano nastawne 45° BERTR26/@
Kolano 45° state z rewizja BERTR50/@
Kolano nastawne 90° z rewizjg - 3 segmenty BERTR05/@
Kolano 90° BERTR25/@
Kolano uniwersalne z rewizja - 4 segmenty BERTR33/@
Wkiadka jednoscienna BERTR07/@
Wkitadka dwuscienna BERTR08/@
Szyber z dtuga raczka BERTR69/@
Szyber z krotka raczka BERTR09/@
Rozeta BERTR13/@
Przejscie do ceramki BERTR34/@
Przejscie do ceramki z redukcja BERTR35/@
Redukcja kwadrat BERTR43/@
Zfaczka nyplowa BERTR36/@
Zfaczka mufowa BERTR37/@
Redukgja ttoczona T1, T2 BERTR39/@, BERTR41/@
Redukcja segmentowa S1, 52 BERTR40/@, BERTR42/@

* Ceny redukgji na stronie 28 29

Wybrane $rednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.
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SPOOOR svsTEMY KoMOwE

ok o _jnbyon iy ESTOsoWC DO KOTLOW NA PALIWA STALE
paliwa state weglem ekogroszkiem
Metalowe systemy elemgintéw pr;y%qczeniowych CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
z blachy czarnej w wersji owalnej wykonane sa 5 5
z blach stalowych DCO1 o grubosci 2,0 [mm].Stosuje WEASCIWOSCI SYSTEMU SPOW
sie je jako przylacza do odprowadzenia spalin z ko- Przeznaczenie Elementy przytaczeniowe
minkéw i wszelkich urzadzer grzewczych na paliwa Rodzaje paliw drewno i ekologiczne paliwa state
state. Zakres $rednic 100/200; 100/220; 120/200; 120/220; 120/240 mm
Systemy te majg zastosowanie wszedzie tam, gdzie Odpornos¢ korozyjna Vm
w czasie spalania (drewno i ekologiczne paliwa state) Max. Temperatura pracy ciagtej 600
nie wytwarza sie kondensat. Materiat rdzenia DCO1
Elementy malowane s3 farba zaroodporng najwyz- Grubos¢ materiatu rdzenia 2,0mm
szej jakosci. Pofaczenia elementow pofaczenia kielichowe 50 mm
Wykonujemy takze elementy wg indywidualnego Klasa odpornosci na kondensat D
zamowienia klienta. Rodzaj pracy podcisnienie
Odporny na pozar sadzy tak G
Dopuszczenia / certy CE 1450 - CPR-0010
Gwarancja 2 lata

Czarne przytacza kominowe owalne

ELEMENTY INDEKS 100/200 100/220 SRED:QZI(C);\ZE)?"‘] 120/220 120/240
Rura 1000 KOCO1/rozmiar 301 351 358 364 376
Rura 500 KOC02/rozmiar 172 202 206 207 217
Rura 250 KOC03/rozmiar 105 124 125 127 133
Ptyta dachowa KOC13/rozmiar 209 246 251 255 264
Daszek-"parasol” KOC12/rozmiar 172 202 206 207 217
Trojnik 45° KOC14/rozmiar 429 502 510 521 536
Trdjnik 90° KOC04/rozmiar 316 367 376 384 415
Kolano 45° krétki bok KOCO7/rozmiar 242 272 276 282 293
Kolano 45° dtuzszy bok KOC08/rozmiar 229 259 264 270 277
Kolano 90° krétki bok KOC09/rozmiar 323 376 384 389 403
Kolano 90° dtuzszy bok KOC10/rozmiar 308 362 369 375 389
Wyczystka pod drzwiczki KOC05/rozmiar 527 616 627 636 661
Wyczystka okragta z zaslepka KOC06/rozmiar 407 475 483 493 525
Odskraplacz KOC11/rozmiar 151 158 164 172 180

Wybrane $rednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.
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SYSTEMY KOMINOWE
DO KOTLOW NA PALIWA STALE

Metalowe systemy elementéw przytaczeniowych
z blachy czarnej, zimnowalcowanej wykonane s3
z blach stalowych DCO1 o grubosci 1,0; 1,2; 1,5 [mm].

Stosuje sie je jako przytgcza do odprowadzenia spalin
z urzadzen grzewczych opalanych paliwami statymi

typu Pelet.

Wszystkie elementy sktadajace sie na system posia-
dajg wyztobienia na uszczelke silikonowa.

ELEMENTY

Rura 1000 [mm]
Rura 500 [mm]

Rura 250 [mm]

Rura teleskopowa
Kolano 90*

Kolano 45*

Kolano 90 z rewizja
Trojnik 90*

Trdjnik 90* z rewizjg
Miska / zaslepka
Odskraplacz
Zadlepka

Rozeta G, silikonowa
Rozeta A

Rozeta B

Redukgja

Ztaczka (+)

Ztaczka ()

Daszek

Wyrzutnia

Wktadka do ceramiki

Obejma

SOSL

Przylacza kominowe do urzadzen opalanych pelletem

INDEKS

SPNP01/@
SPNP02/@
SPNP03/@
SPNP04/@
SPNP05/@
SPNP06/@
SPNP07/@
SPNP08/@
SPNP09/@
SPNP10/@
SPNP11/@
SPNP12/@
SPNP16/@
SPNP14/@
SPNP15/@
SPNP13/@
SPNP17/@
SPNP18/@
SPNP19/@
SPNP20/@
SPNP21/@
SPNP22/@

1,2mm podciénienie kotly NIE STOSOWAC
opalane kotly opalane
peletem ekogroszkiem
CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
WEASCIWOSCI SYSTEMU SPNP
Przeznaczenie Elementy przytaczeniowe do piecdw na pelet
Rodzaje paliw pelet
Zakres $rednic 80; 100 mm
Odpornos¢ korozyjna Vm
Max. Temperatura pracy 200
Materiat rdzenia DCO1
Grubos¢ materiatu rdzenia 1,2mm
Potaczenia elementéw potaczenia kielichowe 50 mm z uszczelkami
Klasa odpornosci na kondensat D
Rodzaj pracy podcisnienie
Odporny na pozar sadzy nie-0
Dopuszczenia / certy CE 1450 - CPR-0010
Gwarancja 2 lata
SREDNICA [mm]
80 *100
86 na zapytanie
63 na zapytanie
54 na zapytanie
217 na zapytanie
100 na zapytanie
83 na zapytanie
176 na zapytanie
131 na zapytanie
202 na zapytanie
70 na zapytanie
86 na zapytanie
84 na zapytanie
25 na zapytanie
63 na zapytanie
18 na zapytanie
61 na zapytanie
74 na zapytanie
26 na zapytanie
91 na zapytanie
62 na zapytanie
176 na zapytanie
58 na zapytanie

* zapytaj o dostepnosci ceny u opiekuna handlowego

Wybrane $rednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.
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AKCESORIA DO KOMINOW

CERAMICZNYCH
Nasada kominowa Stozek ostonowy
Zalecany element ostaniajacy zakonczenie komina G D Element ostaniajacy zakorczenie komina
ceramicznego. B ——— ceramicznego z ptyta do pustaka z uchwytami do rur.

e -]_"

Kratka przewietrzajaca gérna

Stuzy do wentylacji szybu kominowego;
rézne rozmiary.

T ]

T _& |

H ’:. b Szalunek tracony

HH Zabezpiecza przed opadami atmosferycznymi

przestrzeh miedzy kominem a wktadem kominowym
i daje mozliwos¢ zainstalowania strazaka.

Drzwiczki rewizyjne kwasoodporne izolowane
Zamykaja wyczystke z przegrodg ogniowa;

z uszami/bez uszu; malowane/niemalowane; rézne
rozmiary.

Obejma dystansowa / centrujaca

Stuzy do stabilizacji wktadu ceramicznego w szybie
kominowym.

Kratka przewietrzajaca dolna c |

Stuzy do wentylacji szybu kominowego
i wprowadzania rurki odskraplacza; ré6zne rozmiary.

111 b
HHH
EEEEE

B

bl

LLLLL

%/‘\’/f\esk_d&';‘x‘g"g’lvﬁra”“CZ“VCh STKOM/typ 122 173 173 173 173 137 239
Obejma centrujaca KC01/@ 33 33 33 33 33 33 42
Szalunek tracony uniwesalny ocynk KC02/@ 66 66 83 83 83 929 99
Szalunek tracony uniwesalny kwas KC03/@ 132 132 151 151 151 166 166
Drzwiczki do komindw ceramicznych KCo4 166
Kratka wentylacyjna gérna 140x140 KC05/140/140 51
Kratka wentylacyjna dolna 140x140 KC06/140/140 51

Wybrane Srednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.
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REDUKCJE

REDUKCJE KWASOODPORNE (grubosc 0,6 mm) - redukcja rozpeczniona maks. 0 2 cm

+9

ROZMIAR
80 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400

80 28 30 55 58 58 58 70 81 91 94 116 131 144 156 158 164

100 | 30 28 28 34 58 58 70 81 91 94 116 131 144 156 158 164

110 | 55 28 28 32 32 34 70 81 91 94 116 131 144 156 158 164

120 | 58 34 32 29 32 32 42 81 91 %4 116 131 144 156 158 164

125 | 58 58 32 32 29 32 38 81 91 94 116 131 144 156 158 164

130 | 58 58 34 32 32 29 38 49 91 94 116 131 144 156 158 164

140 | 70 70 70 42 38 38 34 44 55 94 116 131 144 156 158 164

150 | 80 81 81 81 81 49 44 40 50 94 116 131 144 156 158 164

Q
1160 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 55 | 50 | 46 | 51 | 116 | 131 | 144 | 15 | 158 | 164
180 | 94 | 94 | 94 | 94 | 9% | 94 | 94 | 94 | 51 | 48 | 65 | 131 | 144 | 156 | 158 | 164
200 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 65 | 58 | 71 | 144 | 156 | 158 | 164
220 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 71 | 65 | 144 | 156 | 158 | 164
250 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 73 | 156 | 158 | 164
300 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 78 | 158 | 164
350 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 92 | 164
400 | 162 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 110
REDUKCJE ZAROODPORNE (grubos¢ 1 mm) - redukcja rozpeczniona maks. 0 2 cm
+0

ROZMIAR
80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400
80 | 33 | 36 | 67 | 72 | 72 | 72 | 8 | 97 | 111 | 16 | 141 | 175 | 206 | 249 | 267 | 310
00| 36 | 33 | 33 | 40 | 72 | 72 | 8 | 97 | 111 | 116 | 141 | 175 | 206 | 249 | 267 | 310
110 | 67 | 33 | 33 | 40 | 40 | 40 | 8 | 97 | 111 | 116 | 141 | 175 | 206 | 249 | 267 | 310
120 72 | 40 | 40 | 36 | 36 | 40 | 47 | 97 | 11 | 116 | 141 | 175 | 206 | 249 | 267 | 310
125 72 | 72 | 40 | 36 | 36 | 36 | 47 | 97 | 1M1 | 116 | 141 | 175 | 206 | 249 | 267 | 310
130 72 | 72 | 40 | 40 | 36 | 36 | 47 | 54 | 111 | 116 | 141 | 175 | 206 | 249 | 267 | 310
140 | 8 | 8 | 86 | 47 | 47 | 47 | 43 | 54 | 61 | 116 | 141 | 175 | 206 | 249 | 267 | 310
o | 150 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 54 | 54 | 48 61 | 116 | 141 | 175 | 206 | 249 | 267 | 310

160 | 111 111 111 111 11 1 61 61 55 64 141 175 206 249 267 310

180 | 116 116 116 116 116 116 116 116 64 58 77 175 206 249 267 310

200 | 141 141 141 141 141 141 141 141 141 77 70 88 206 249 267 310

220 | 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 88 88 206 249 267 310

250 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 206 | 206 | 206 | 206 103 249 | 267 310

300 | 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 124 267 310

350 | 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 133 310

400 | 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 155

|:| redukcje segmentowe |:| redukcje ttoczone

Wybrane Srednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.
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REDUKCJE

REDUKCJE OCYNKOWANE (grubosc¢ 0,5 mm) - redukcja rozpeczniona maks. o 1 cm

+0
80 100 110 120 125 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 400

ROZMIAR

80 29 44 48 50 50 60 61 64 71 80 92 102 119 139 168 193
100 | 43 29 31 50 50 60 61 64 71 80 92 102 119 139 168 193
110 | 48 32 31 33 50 60 61 64 71 80 92 102 119 139 168 193
120 | 50 50 34 33 34 38 61 64 71 80 92 102 119 139 168 193
125 | 50 50 50 33 34 38 61 64 71 80 92 102 119 139 168 193
130 | 60 59 60 38 38 38 4 100 71 80 92 102 119 139 168 193
140 | 61 61 61 61 61 4 4 42 71 80 92 102 119 139 168 193
e | 150 64 63 64 63 64 64 42 42 48 80 92 102 119 139 168 193
160 | 71 71 71 71 71 71 71 48 48 80 92 102 119 139 168 193
180 80 81 80 81 80 80 80 80 80 53 92 102 119 139 168 193
200 | 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 61 102 119 139 168 193
220 | 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 68 119 139 168 193
250 | 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 78 139 168 193
300 | 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 92 168 193
350 | 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 110 193
400 | 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 128

PRZYKLADY REDUKCJI: ~120
kwasoodporna ttoczona | —

REDUKCJE CZARNE (grubos¢ 2 mm)
redukcja rozpeczniona maks. 0 3 cm

+0
120 130 140 150 160 180 200 220 250

ROZMIAR

120 8 | 8 | 8 | 83 | 130 | 130 | 130 | 144 | 144
130 | 83 8 83 | 83 | 8 | 130 | 130 | 144 | 144
140 | 83 | 83 | 83 | 83 | 8 | 130 | 130 | 144 | 144
150 | 83 | 83 | 83 | 83 | 8 | 8 | 130 | 144 | 144
S 1160 130 | 83 | 83 | 8 | 8 | 8 | 130 | 144 | 144 -
180 | 130 | 130 | 130 | 83 | 8 | 8 | 8 | 144 | 144 ocynkowana segmentowa
200 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 83 | 83 | 144 | 144 -
220 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 97 | 97 | 144
250 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 97

zaroodporna segmentowa )
) . redukcja toczona

za
1
I
|
\
I
|
T
I
ma

D

redukcja segmentowa

redukcja czarna ~170
REDUKCJE KWASOODPORNE MAT. (grubosé¢ 1 mm) segmentowa -
redukcja rozpeczniona maks. 0 2 cm
o
+0 ‘Eé - - R
ROZMIAR z
150 160 180 200
150 63 79 146 178
s 160 79 70 83 178 ) =170
i redukcja czarna 50
180 146 83 74 101 ttoczona
200 178 178 101 90 o
i
redukcje redukcje =
segmentowe ttoczone

Wybrane $rednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.
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NASADY KOMINOWE

ELEMENTY

NASADY WENTYLACYJNE
OBROTOWE

Nasada kulista ALU z podstawa

Nasada podtuzna ALU z podstawg

Nasada kulista ALU bez podstawy

Nasada podtuzna ALU bez podstawy
Nasada kulista z flansza ALU bez podstawy
Nasada kulista z flansza KWAS bez podstawy
Nasada kulista KWAS z podstawa

Nasada podtuzna KWAS z podstawa
Nasada kulista KWAS bez podstawy
Nasada podtuzna KWAS bez podstawy
Nasada podtuzna ALU do ceramiki

Nasada podtuzna KWAS do ceramiki
Strazak KWAS

Strazak z kogutem KWAS

Nasada kulista z fozyskiem zew. z podstawa
Nasada kulista z fozyskiem zew. bez podst.
STALE

Szenard KWAS

Szenard OCYNK

Szenard z ptyta KWAS

Szenard z plyta OCYNK

Woolper KWAS

Woolper OCYNK

Woolper z ptyta KWAS

Woolper z ptyta OCYNK

Nasada typu H z ptyta i rewizja - kwas
Nasada typu H z ptyta - ocynk
Daszek,Napoleon”

Daszek,Chinczyk”

Daszek z podstawg WDA

NASADY SPALINOWO/DYMOWE
Strazak z fozyskiem zew. 0,6 mm KWAS
Strazak z fozyskiem zew. 1,0 mm ZAR
Strazak z fozyskiem zew. 2 mm

STOZKI

Stozek do kominéw ceram. KWAS - typ A
Stozek do kominéw ceram. KWAS - typ B
Stozek do kominéw ceram. KWAS - typ C
Stozek do kominéw ceram. KWAS - typ D
Stozek do kominéw ceram. KWAS - typ E
PRZEJSCIA | PODSTAWY

Podstawa nasady z flanszg OCYNK
Podstawa nasady z flansza KWAS
Podstawa pod strazaka 0,6 mm KWAS
Podstawa pod strazaka 1,0 mm KWAS
Podstawa pod strazaka 2,0 mm STAL
Podstawa ocynkowana

Przejscie redukcyjne 140x140 kwas z ptyta
Przejscie redukcyjne 140x140 zar z ptyta
Przejscie redukcyjne 140x140 ocynk z ptyta
Przejscie redukcyjne 140x270 kwas z ptyta
Przejscie redukcyjne 140x270 zar z ptyta
Przejécie redukcyjne 140x270 ocynk z ptytg
Przejscie do ceramiki KWAS

Przejscie do ceramiki OCYNK

Wersja produktu

aluminiowa
aluminiowa
aluminiowa
aluminiowa
aluminiowa
kwasowa
kwasowa
kwasowa
kwasowa
kwasowa
aluminiowa
kwasowa
kwasowa
kwasowa
kwasowa
kwasowa

kwasowa
ocynkowana
kwasowa
ocynkowana
kwasowa
ocynkowana
kwasowa
ocynkowana
kwasowa
ocynkowana
kwasowa
kwasowa
ocynkowana

kwasowa
Zarowa
blacha stalowa

kwasowa
kwasowa
kwasowa
kwasowa
kwasowa

ocynkowana
kwasowa
kwasowa
kwasowa
blacha stalowa
ocynkowana
kwasowa
Zarowa
ocynkowana
kwasowa
Zarowa
ocynkowana
kwasowa
ocynkowana

INDEKS

KJ39/@
KJ40/@
KJ61@
KJ60D
KIF619
KIF519
KJ54/@
KJ50/@
KJ51/@
KJ52/@
KJ56/@
KI57/@
KJ30/@
KJo4
KJZL54/0
KJZt51/@

KJ53/@
DPO26/@
KJ69
DPO71
KJ47/@
DPO27/@
KJ66
DPO84
KI71
DP0O82
KJ77/@
KJ78/@
DPO46

KJZt 0,6/
KJZt 1,0/0
KJZt 2,0/0

STKOM/A
STKOM/B
STKOM/C
STKOM/D
STKOM/E

KJOF610
KIKF519
KJ31/@
K2J)20/@
BERTR15/@
KJ75
KJ67
K2J26/0
DPO70
KJ68
K2)27/0
DPOG65
KJ72
DPO73

80

144
144

100
84
147
136
120
84
166
136
231
123

67

52

50

100 | 110
144 144
144 144
100 100
84 84
147 147
136 136
120 120
100 100
166 166
152 152
231 245
123 123
67 72
94

94

94

94

94

52 52
50 50

SREDNICA [mm]

| 120 |
153 153
153 153
120 120
100 100
166 166
152 152
138 138
117 117
184 184
169 169
263 274
129 133
72 72
52 52
50 50

125 |

130 |

172
172

138
117
184
169
156
131
204
184
277
138

73

52

50

Wybrane $rednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.
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140 |

172
172

138
117
184
169
156
131
204
184
305
143

76

58

53

135
72

150

272
296
233
257

322
340
290
310
367
382
182
182
481
468

150
128
196
178
169
142
215
195
323
147

89
83

329
378
454

133
133
133
133
133

59
124
151

55
124
174

74

135
72




ELEMENTY

NASADY WENTYLACYJNE
OBROTOWE

Nasada kulista ALU z podstawa

Nasada podtuzna ALU z podstawg

Nasada kulista ALU bez podstawy

Nasada podtuzna ALU bez podstawy
Nasada kulista z flansza ALU bez podstawy
Nasada kulista z flansza KWAS bez podstawy
Nasada kulista KWAS z podstawa

Nasada podtuzna KWAS z podstawa
Nasada kulista KWAS bez podstawy
Nasada podtuzna KWAS bez podstawy
Nasada podtuzna ALU do ceramiki

Nasada podtuzna KWAS do ceramiki
Strazak KWAS

Strazak z kogutem KWAS

Nasada kulista z fozyskiem zew. z podstawa
Nasada kulista z fozyskiem zew. bez podst.
STALE

Szenard KWAS

Szenard OCYNK

Szenard z ptyta KWAS

Szenard z plyta OCYNK

Woolper KWAS

Woolper OCYNK

Woolper z ptyta KWAS

Woolper z ptyta OCYNK

Nasada typu H z ptyta i rewizjg - kwas
Nasada typu H z ptyta - ocynk
Daszek,Napoleon”

Daszek,Chinczyk”

Daszek z podstawg WDA

NASADY SPALINOWO/DYMOWE
Strazak z fozyskiem zew. 0,6 mm KWAS
Strazak z tozyskiem zew. 1,0 mm ZAR
Strazak z fozyskiem zew. 2 mm

STOZKI

Stozek do kominéw ceram. KWAS - typ A
Stozek do kominéw ceram. KWAS - typ B
Stozek do kominéw ceram. KWAS - typ C
Stozek do kominéw ceram. KWAS - typ D
Stozek do kominéw ceram. KWAS - typ E
PRZEJSCIA | PODSTAWY

Podstawa nasady z flanszg OCYNK
Podstawa nasady z flansza KWAS
Podstawa pod strazaka 0,6 mm KWAS
Podstawa pod strazaka 1,0 mm KWAS
Podstawa pod strazaka 2,0 mm STAL
Podstawa ocynkowana

Przejscie redukcyjne 140x140 kwas z ptyta
Przejscie redukcyjne 140x140 zar z ptyta
Przejscie redukcyjne 140x140 ocynk z ptyta
Przejscie redukcyjne 140x270 kwas z ptyta
Przejscie redukcyjne 140x270 zar z ptyta
Przejscie redukcyjne 140x270 ocynk z ptytg
Przejscie do ceramiki KWAS

Przejscie do ceramiki OCYNK

Wersja produktu

aluminiowa
aluminiowa
aluminiowa
aluminiowa
aluminiowa
kwasowa
kwasowa
kwasowa
kwasowa
kwasowa
aluminiowa
kwasowa
kwasowa
kwasowa
kwasowa
kwasowa

kwasowa
ocynkowana
kwasowa
ocynkowana
kwasowa
ocynkowana
kwasowa
ocynkowana
kwasowa
ocynkowana
kwasowa
kwasowa
ocynkowana

kwasowa
Zarowa
blacha stalowa

kwasowa
kwasowa
kwasowa
kwasowa
kwasowa

ocynkowana
kwasowa
kwasowa
kwasowa
blacha stalowa
ocynkowana
kwasowa
zarowa
ocynkowana
kwasowa
Zarowa
ocynkowana
kwasowa
ocynkowana

INDEKS

KJ39/@
KJ40/@
KJ61@
KJ60@
KIF619
KIF519
KJ54/@
KJ50/@
KJ51/@
KJ52/@
KJ56/@
KI57/@
KJ30/@
KJo4
KJZL54/0
KJZt51/@

KJ53/@
DPO26/@
KJ69
DPO71
KJ47/@
DPO27/@
KJ66
DPO84
KJ76
DP0O82
KJ77/@
KJ78/@
DPO46

KJZt 0,6/
KJZt 1,0/
KJZt. 2,0/0

STKOM/A
STKOM/B
STKOM/C
STKOM/D
STKOM/E

KJOF612
KIKF519
KJ31/@
K2J)20/@
BERTR15/@
KJ75
KJ67
K2J26/0
DPO70
KJ68
K2)27/0
DPO65
KJ72
DPO73

NASADY KOMINOWE

SREDNICA [mm]

160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300

182
182

150
128
196
178
169
142
215
195

91

338
387

133
133
133
133
133

65
142

57
124
174

74

135
72

191
191

156
131
204
184
178
147
224
201

96

99

351
403
491

133
133
133
13
133

75
162
200

68

189
264
123
135
72

425

386

567

517

229
229
587
575

341
286
443
400
386
325
486
439

125

124

372
427
526

133
133
133
133
133

83
172
212

76

189
264
123
153
72

523
487
609
560
229 | 267
229 | 267
386 473
325 398
486 573
439 513
430 517
360 433
530 617
474 548
152
389 409
449 501
670
184
184
184
184
184
96 109
189 205
277
87 101
189
264
123
169
107

545

513

565
735
684

662

306
306

602
505
702
620
684
575
785
692

479
551

213
385
125
215

17

| 350% | 400 | 500

594
563
619

813
748

1214
1396

726

362
362

684
575
785
692
769
644
870
760

615

229 | 249
400 | 431
144
246

133

Wybrane $rednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.
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DRZWICZKI KOMINKOWE
INACZYNIA WYROWNAWCZE

Drzwiczki kominkowe

Drzwiczki 140X140 zaroodporne kwas. KZ17/140x140 91
Drzwiczki 140X210 zaroodporne kwas. KZ17/140x210 121
Drzwiczki 140X270 zaroodporne kwas. KZ17/140x270 150
Drzwiczki 140X140 zaroodporne biate KZ22/140x140 68
Drzwiczki 140X210 zaroodporne biate KZ22/140x210 73
Drzwiczki 140X270 zaroodporne biate KZ22/140x270 83
Drzwiczki 140 X 140 - wybtyszczane Kj23/140x140 51
Drzwiczki 140 X 210 - wybtyszczane KJ23/140x210 73
Drzwiczki 140 X 270 - wybtyszczane KJ23/140x270 89
Drzwiczki 140 X 140 - biate Kj22/140x140 37
Drzwiczki 140 x 210 - biate KJ22/140x210 46
Drzwiczki 140 x 270 - biate KJ22/140x270 55

Naczynia wyrownawcze

Naczynie wyréwnawcze 15 |. kpl. z zaworem NW1 383

Naczynie wyréwnawcze 20 |. kpl. z zaworem NW2 450

Naczynie wyréwnawcze 25 |. kpl. z zaworem NW3 484

Naczynie wyréwnawcze 30 I. kpl. z zaworem NW4 517

Zawor ptywakowy NW5 72
Drzwiczki rewizyjne zapewniaja mozliwos¢ prawidtowego Naczynie wyréwnawcze, zwane tez naczyniem wzbiorczym odpowiada za
wykonania przegladu kominiarskiego oraz umozliwiajg usu- minimalizacje zjawiska rozszerzania objetosci wody Jest niezbednym elemen-
niecie zgromadzonej tam sadzy. Koniecznos¢ posiadania tem odpowiednio wykonanej instalacji grzewczej, poniewaz bez jego pomocy
drzwiczek rewizyjnych w kominie jest zapisana w obowig- moze dojs¢ do rozszczelnienia lub wiaczenia sie zaworu bezpieczenstwa na
zujacych przepisach prawnych. skutek rosnacego cisnienia. Naczynie zbiera nadmiar wody wytworzonej wsku-

tek podgrzania, wyréwnujac cisnienie w catosci obiegu.

Wybrane Srednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.
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wentylacja

SYSTEMY WENTYLACYJNE

Technologie i materiaty stosowane
przez nas pozwalajg na dokfadne wy-
konanie poszczegdlnych elementéw
wentylacyjnych. Materiatem, jaki gtéw-
nie stosuje sie w produkgji jest wy-
sokogatunkowa blacha ocynkowana
0 grubosci 0,6 mm oraz w przypadku
elastycznych przewoddéw tasma alum-
iniowa 0,10 - 0,12 mm.

Zakres rozmiaréw produkowanych ele-
mentéw daje petne mozliwosci skom-
pletowania odpowiednich systemow
w zaleznosci od indywidualnych po-
trzeb.

Elastyczne przewody aluminiowe

==

SYSTEMY
WENTYLACIJI

ELEMENTY INDEKS

70
Rura aluminiowa,,ALUFLEX"3m | FLEX/@ | *
ELEMENTY INDEKS

160
Rura aluminiowa,ALUFLEX"3m | FLEX/@ | 35,00

INDEKS

ELEMENTY 100 {110 | 115
Zfaczka nyplowa DPO18/@ | 7 | 7 | 7
Rozeta biata malow. | DPO19/@ | 20 | 20 | 20
Rozeta wybtyszczana | DPO20/@ | 32 | 32 | 32
Zfaczka mufowa DPO45/@ | 10 | 10 | 10
ELEMENTY INDEKS
Rekaw aluminiowy ALU-MAX-FOL AMFW/ob.
Rekaw aluminiowy ALU-MAX-FOL (S) | AMFS/ob.

75
17,00

175
40,00

120

20
32

m
121

SREDNICA [mm]
95 | 100 | 110

22,00 | 22,00 | 23,00

80
19,00

85
19,00

90
20,00

115
26,00

120
26,00

125
28,00

130

SREDNICA [mm]
225 | 250 | 280

51,00 | 55,00 | 62,00

180
43,00

200
44,00

220
51,00

300
68,00

315
69,00

350
78,00

SREDNICA [mm]

125130 | 135 | 140|150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300

29,00

20
32
10

20
32

20
32

7
20
32
10

7
20
32
10

12
53
72
17

12
59
74
17

59
74

74
91

12

97

12
85
102

17
109
120
24

Rekawy aluminiowe

0BWOD [mm] Cena netto PLN za Tmb
600 | 720 | 840 | 860 | 900
1 120 131 144 *
121 134 145 | 157 .

480
m
121

560
m
121

Wybrane $rednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.

135
31,00

400

89,00

350

147
147
24

400
53
159
159
79

1200

*

*

140
32,00

450
100,00

150
32,00

500
115,00

500

1500

*

*
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ELEMENTY UZUPELNIAJACE WENTYLACJI

O PRZEKROJU OKRAGLYM
ELEMENTY INDEKS 100 | 110/ 120|125 | 130| 140 | 150 | 160 SST)DI\IZIE(? [;“2':)‘] 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500
Trojnik,Y" - portki 120° DPO03/@ 39 | 45|46 | 48 | 51| 56 |57 | 72| 79|86 [105|113|122|132| 158|216/ 271|317
Trojnik,Y" - portki 120°- redukcyjny DPO04/@ 39 | 45| 46 | 48 | 51| 56 | 57 | 72 | 79| 86 [ 105|113 122|132 | 158|216 271|317
Trojnik,Y"- portki 90° DPO61/@ 39 | 45|46 |48 | 51 | 56 |57 | 72| 79| 86 | 105|113 122|132 | 158|216 271|317
Trojnik,Y"- portki 90°- redukcyjny DP062/@ 39 | 45|46 | 48 | 51| 56 | 57 | 72 | 79| 86 [105|113|122|132| 158 216|271 |317
Trojnik,T"90° DPOO05/@ 31 1363945 | 46| 48 |51 | 59| 6872|9196 |105|111|135]166]| 189|217
Trojnik,T"45° DPO06/@ 5517072 |78 | 8 | 87 | 94 | 110| 125|132 163 | 173 | 187 | 202 | 249 | 297 | 341 | 394
Czwornik DPO48/@ | 64 | 74 | 80 | 86 | 94 | 97 | 103|121 | 136|144 | 180 | 194 | 206 | 224 | 273 | 329 | 382 | 436
Przepustnica z drutem DPO08/@ | 39 | 39|39 | 45 | 45| 46 | 46 | 46
Przepustnica z cieggnem DPO63/@ 121 122|123 |131|132|133| 136|144 | 169|198
Przepustnica z klamka DPO09/@ | 121 122|123 131 | 132| 133|1136| 144 | 169 198

Przepustnica z ciegnem z uszczelka DPO64/@ | 149 | 152|154 | 157 | 161|162 | 166 | 169 | 242 | 285
Przepustnica z klamka z uszczelka DPO47/@ | 149 | 152|154 | 157 | 162 | 162 | 166 | 169 | 242 | 285

Trjnik z przepustnica DPO10/@ | 173 | 173|173 |173 | 173|173 173|173
Skrzynka filtracyjna DPO11/@ | 255 255|255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255
Kanatowy filtr okragly DPO12/@ | 133 144 152 | 157
Wkiad filtra kanatowego DPO13/@ | 31 36 45 | 46

Skrzynka rozdzielacza 4x,,KOSTKA” DPO14/@ | 100| 100|100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Skrzynka rozdzielacza 5x,RAKIETA" DPO15/@ | 144 | 144|144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
Skrzynka rozdzielacza 8x,CHOINKA” | DPO16/@ | 228 | 228|228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228

Redukcja ttoczona DPO17/@

Redukcja segmentowa DPO80/@ * Ceny redukdj na tronie
Czerpnia ocynk DPO21/@ | 80 | 80 83 86 | 86

Czerpnia biata DP022/@ | 80 | 80 83 94 | %4

Czerpnia wybtyszczana DPO23/@ | 94 | 97 116 116 | 116

Czerpnia wybtyszczana z okapnikiem | DP024/@ 105 | 1401 140 184
Zadlepka DPO25/@ 01101010 ]10(10]10]10

Przejscie na kratke 170 x 170 DPO28/@ | 15 | 15| 15 | 15 | 15| 15| 15

Przejscie na kratke 170 x 300 DP029/@ 2212212222 |22|22)22

Dystrybutor nad kominek DPO40/@ cena wedtug zamdwienia
Zasuwa DPO86/@ 57| 59|59 |64 | 65|68 |72|79| 80| 86
Przejécie rura - dolot DPO59/@ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45| 45

Wybrane $rednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.
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wentylacja

ELEMENTY

Rura 1000 [mm]

Rura 500 [mm]

Rura 330 [mm]

Rura 250 [mm]

Trojnik 90°

Trojnik 45°

Czwornik

Kolano nastawne
Kolano 45°

Redukgja ttoczona T1, T2
Redukcja segmentowa S1, 52
Ptyta kominowa

Daszek

Obejma z kotkiem - kwasowa

Obejma z kotkiem wzmocniona

NAZWA

Kratka wentylacyjna 11x14 kolor

Kratka wentylacyjna 14x14 kolor

Kratka wentylacyjna 14x21 kolor

INDEKS

DPOK01/@
DPOK02/@
DPOK56/@
DPOK57/@
DPOK05/@
DPOK06/@
DPOK48/@
DPOK07/@
DPOK58/@
DPOK17/@/T1,T2
DPOK17/@/51,52
DPOK49/@
DPOK32/@
KJ19/@
KDI25/@

Kratka wentylacyjna 11x14 nierdzewna

Kratka wentylacyjna 14x14 nierdzewna

Kratka wentylacyjna 14x21 nierdzewna

100

109
35
20
58

ELEMENTY UZUPELNIAJACE WENTYLACJI
O PRZEKROJU OKRAGLYM - KIELICHOWANE

110
34| 38

120 | 125

40

130 | 140| 150
49 | 53 | 55
22 (24 |24 | 30| 34 | 38
18122 |22 | 24| 30 | 31
17117 |17 | 18| 22 | 24
40 | 42 | 49 | 50 | 53 | 55
77 | 78 | 85 | 94 | 95 | 102
80 | 88 | 94 | 102|106 | 113
34|38 |40 | 42| 49 | 50
23126 |34 | 34|35 |35

113
36
20

1211127 | 132
43 | 53

20 | 20

144 | 152
60

20

42
20

58
20
70

SREDNICA [mm]

160
62
38
34
30
65
120
132
53
36

158
67
20

Kratki wentylacyjne

ROZMIAR [em]
11x14
11x14
14x14
14x14
14x21
14x21

Przykfadowy indeks do zamdwienia: KRA/11x14/CB - kratka w kolorze ciemny braz
Dostepne kolory kratek: Bl - biata; CB - ciemny braz; JB - jasny braz; C - ceglany; G - grafit

Na zaméwienie dostepne inne kolory z palety RAL oraz inne rozmiary kratek.
O szczegoty pytaj Przedstawiciela Handlowego.

180
78
49
40
31
74
137
149
62
43

172
85
20
86

200
88
53
)
34
78
144
157
65
46

* Ceny redukdji na stronie

185
95
38
86

220
100
61
53
)
100
178
197
86
59

216
108
52
92

INDEKS
KR/kolor/ 11x14
KRN11x14
KR/ kolor / 14x14
KRN14x14
KR/ kolor / 14x21
KRN14x21

230
104
66
54
43
104
188
211
95
66

236
114
56
92

250
114
67
58
47
114
204
224
104
73

248
124

92

300
145
88
77
58
121
221
245
124
85

284
158

155

350
181
110
92
71
148
271
298
137
94

322
197

155

400
215
128
110
88
181
324
359
162

110

356

155

450
248
148
124
102
206
372
416
187
131

181

CENA netto PLN

Wybrane Srednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.

44
65
44
65
47
97
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500
281
172
139
115
236
430
475
21
150

181
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ELEMENTY UZUPELNIAJACE WENTYLACJI
O PRZEKROJU PROSTOKATNYM

ELEMENTY

Kanat prosty 1000 [mm]

Kanat prosty 500 [mm]

Kolano 90° sciana - strop

Kolano 45° $ciana - strop

Kolano 45°

Kolano 90°

Trojnik 90°

Trojnik 450

Trajnik Y 1200

Trojnik Y 90°

Czwornik

Czerpnia ocynk

Czerpnia biata - malowana
Czerpnia wybtyszczana
Przepustnica z drutem
Przepustnica z ciegnem

Ksztattka z wylotem okragtym
Ksztattka z wylotem prostokatnym
ZHaczka nyplowa

Ztaczka mufowa

Obejma mocujaca

Redukcja symetryczna okragta
Redukgja niesymetryczna okragta
Redukcja symetryczna prostokatna

Redukcja niesymetryczna prostokatna

Wybrane Srednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.
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INDEKS

DPPO1/rozmiar
DPPO02/rozmiar
DPPO3/rozmiar
DPP27/rozmiar
DPPO04/rozmiar
DPPO5/rozmiar
DPP06/rozmiar
DPPO7/rozmiar
DPP08/rozmiar
DPP09/rozmiar
DPP10/rozmiar
DPP11/rozmiar
DPP12/rozmiar
DPP13/rozmiar
DPP14/rozmiar
DPP15/rozmiar
DPP16/rozmiar
DPP17/rozmiar
DPP18/rozmiar
DPP25/rozmiar
DPP19/rozmiar
DPP20/rozmiar
DPP21/rozmiar
DPP22/rozmiar
DPP23/rozmiar

150/50
46
29
28
24
18
30
25
36
29
25
28
47
54
58
25
86
37
37

6

9

5
45
60
46
46

\!\

SREDNICA [mm]
200/50

55
31
29
25
22
32
26
39
30
26
29
52
58
70
28
100
31
31

56
47
67
58
58

5 1

-

———

200/90
58
37
31
26
2
35
29
44
32
29
30
56
59
77
31
110
45
45

7
9
7
53
69
63
63

-

r
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wentylacja dystrybucja
goracego
powietrza

ELEMENTY INDEKS
Przewdd izolowany 10 mb DPO38/@
Przewdd izolowany 5 mb DP0O39/@
Anemostat nawiewny DP0O30/@
Anemostat wywiewny DP0O31/@
ELEMENTY

Rekaw izolowany prost. 150/50

Rekaw izolowany prost. 150/50 PREMIUM
Aparat nawiewny 125/400m3

Aparat nawiewny 160/ 540m3

Aparat nawiewny z bypasem @125/ 400m/h
Aparat nawiewny z bypasem @150/ 600m/h
Aparat nawiewny z bypasem @150/ 800m/h
Przepustnica zwrotna z bypasem @100
Przepustnica zwrotna z bypasem @125
Przepustnica zwrotna z bypasem @150
Przepustnica zwrotna z bypasem @200
Wetna kominkowa gr. 25mm (m2)

Ptyta kominkowa szara

Impregnat do ptyt kominkowych

Klej do ptyt kominkowych 0,6 |

Klej do ptyt kominkowych 51

102
145
80
20
20

127
161
89
22
22

INDEKS

DPO50/@
DPO51/@
DP052/125
DP052/160
BANAN 1
BANAN 2
BANAN 3
DP0O55/100
DP055/125
DP055/150
DP0O55/200
DPO58
PKS01
IPKO1
Kio6
KI50

152
170
95
30
30

ELEMENTY DO DYSTRYBUCIJI
CIEPLEGO POWIETRZA

SREDNICA [mm]
163 203
232 238
131 139
31 44
31 44

254
300
167

CENA

149
181
850
977
1235
1356
1508
30
34
36
48
56
84
61
30
211

Wybrane Srednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.

305
368
214

315
436
240
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KOMINY WENTYLACYJNE
IZOLOWANE

ELEMENTY INDEKS
Rura izolowana1000 [mm] DP0O33/@
Rura izolowana 500 [mm] DPO34/@
Rura izolowana 250 [mm] DPO40/@
Tréjnik izolowany 87° DPO41/@
Tréjnik izolowany 45° DP0O49/@
Kolano izolowane 90° DPO35/@
Kolano izolowane 45° DPO36/@
Kolano izolowane 60° DOP56/@
Kolano izolowane 30° DOP57/@
Kolano izolowane 15° DOP58/@
Wyczystka z zaslepka izolowana DPO53/@
Przejscie dachowe (0-45%) DPO42/@
Przejscie dachowe (10-40°) DP0O89/@
Przejscie dachowe (20-50°) DPO90/@
Przejscie dachowe (30-60°) DP091/@
Ustnik izolowany DPO43/@
Odskraplacz izolowany DPO44/@
Odskraplaczizolowany z ptytg DPO54/@
Odskraplacz z podstawa DPO07/@
Daszek izolowany ocynk DPO37/@
Wspornik - regulacja 50-100 (2 szt) | KDI15/@/100
Wspornik - regulacja 100-200 (2 szt.) | KDI15/@/200
Wspornik - regulacja 250-350 (2 szt.) | KDI15/@/350
Wspornik - regulacja 400-500 (2 szt) | KDI15/@/500
Obejma z kotkiem wzmocniona KDI25/@
Obejma scienna regulowana 50-100 | KDI19/@/100
Obejma $cienna regulowana 100-200 | KDI19/@/200
Obejma scienna regulowana 250-350| KDI19/@/350
Obejma scienna regulowana 400-500| KDI19/@/500
Obejma do odciagu KDI26/@
Okapnik/ maskownica KJ32/@
Przedtuzenie komina izolowane 500 [mm]DP092/@
Przedtuzenie komina izolowane 1000 [nm]DP0O93/@

100/
160

199
145
100
294
442
191
155
155
155
155
384
129
129
129
129
95
106
155
189
74
176
194
234
327
64
129
154
164
235
94
36
289
391

120/
180

220
160
108
324
488
210
171
171
171
171
421
143
143
143
143
62
17
164
193
83
194
212
254
358
64
141
169
182
260
94
42
316
429

125/
180

240
176
120
355
535
230
189
189
189
189
463
156
156
156
156
68
127
176
193
90
194
212
254
358
64
141
169
182
260
94
42
362
490

130/
200

246
197
124
369
557
236
194
194
194
194
481
161
161
161
161
72
130
176
238
92
220
241
290
405
64
165
198
212
303
94
48
389
520

140/
200

263
197
132
399
597
270
230
230
230
230
518
171
171
171
171
77
138
186
240
101
220
241
290
405
64
165
198
212
303
101
48
389
547

150/
220

217
197
140
409
616
286
245
245
245
245
535
171
171
171
17
77
138
186
250
101
287
314
377
528
64
176
211
226
323
109
53
434
634

SREDNICA WEWNETRZNA

160/
220

319
220
160
432
650
292
258
258
258
258
561
189
189
189
89
84
150
193
253
109
287
314
377
528
64
176
211
226
323
109
53
476
691

180/
250

348
240
176
453
681
314
270
270
270
270
587
205
205
205
205
92
160
206
266
121
287
314
377
528
64
187
223
240
341
109
59
520
720

200/
300

385
282
196
508
767
369
321
321
321
321
662
217
217
217
217
98
173
216
291
127
372
409
492
690
64
231
217
298
424
109
74
561
762

220/
300

444
314
222
557
834
419
363
363
363
363
722
245
245
245
245
101
186
229
296
133
372
409
492
690
64
231
277
298
424
109
74
620
881

230/
300

490
346
245
584
876
460
400
400
400
400
760
269
269
269
269
110
205
247
300
146
372
409
492
690
64
231
277
298
424
109
74
691
1037

250/
350

524
348
263
612
918
476
419
419
419
419
794
277
217
217
277
121
206
245
308
156
372
409
492
690
108
296
356
380
543
109
90
776
1239

300/
400

625
391
314
641
964
544
476
476
476
476
833
3N
311
311
31
137
223
262
315
176
451
495
595
832
108
341
409
437
626
109
101
920
1584

Wybrane $rednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.
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350/
450

802
464
401
690
1034
628
544
544
544
544
896
340
340
340
340
161
244
282
369
210
451
495
505
832
108
396
475
508
726
129
127
1065
1734

400/
500

875
538
439
723
1087
698
641
641
641
641
943
374
374
374
374
187
275
3N
440
243
505
557
668
935
127
461
563
591
845
129
140
1267
1762

.’;’ﬁa

2

o

wentylacja

450/
550

1046
610
524
810
1214
789
4l
Ak
1
"
1051
406
406
406
406
222
317
350
503
286
505
557
668
935
127
505
607
649
926
129
155
1496
1971

500/
550

1152
672
576
892
1336
868
781
781
781
781
1159
446
446
446
446
243
350
384
523
315
505
557
668
935
127
505
607
549
926
129
155
1743
2113




&Y

s

wentylacja

PRZEWODY PRZEPLYWU POWIETRZA

Wysokiej jakosci, elastyczne przewody produkowane w wersji
aluminiowej, papierowej lub poliestrowej stuzace do dystrybucji
powietrza. Gietka konstrukcja minimalizuje ilos¢ ksztattek po-
trzebnych do wykonania skomplikowanych instalacji, co znacz-
nie obniza koszty jej wykonania. Standardowo produkowane sa

w dtugosciach 600- 3000 mm lub na zamoéwienie.

ZASTOSOWANIE

e w przemysle motoryzacyjnym do dystrybucji powietrza w sa-

Stosowany jako rura wydechowa do ogrzewania postojowego w motoryzacji.

mochodach gdzie instaluje sie uktady Webasto

jako potaczenie kolektoréw wydechowych z filtrami powietrza

w przyczepach kampingowych lub jachtach do rozprowadza-
nia cieptego powietrza z wewnetrznych urzadzen grzewczych
zasilanych paliwem lub gazem

przy maszynach produkcyjnych jako wentylacja

w organomistrzostwie jako zasilanie piszczatek w sprezone po-

wietrze

ELEMENTY

Aluminium
Papier

Poliester

INDEKS

KJ35/@

o

INDEKS

ALQ@/dt. w kartonie
PAP@/dt. w kartonie
POL@/dt. w kartonie

23
91

25
96

353
60
42
66

38/3
60
42
66

PRZEWODY
PRZEPLYWU POWIETRZA

SREDNICA [mm] / DEUGOSC [m]

40/3 | 4525 | 5025 | 55125
60 52 52 52
42 y) 42 42
66 66 66 66
Przewdd do odprowadzania spalin
SREDNICA [mm] Cena netto za Tmb
35 40 45
108 13 119

60/2 70/1mb | 80/1mb
52 25 25
42 22 22
66 40 40

50 55
125 130

Wybrane Srednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.
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OPASKI
ZACISKOWE

NAZWA

Opaska zaciskowa ocynk

Opaska uniwersalna ocynk

ELEMENTY
Opaska zaciskowa - tasma (30 m)
Zacisk

Tasma zaciskowa - cybantowa (1 m)

Wybrane $rednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.

PR@DMAX

SREDNICA
mm

8-12
10-16
1222
16-27
20-32
25-40
35-50
40-60
50-70
60-80
70-90
80-100
90-110
100-120
110-130
120-140
130-150
140-160
150-170
160-180
170-190
200-220
240-260
300-320
60-180

SZER.TASMY
mm

STAL OCYNKOWANA

JEDNOSTKA MIARY

T — |

e

'_.!r-—-....

INDEKS

07/8-12
0Z/10-16
0z/12-22
0z/16-27
07/20-32
07/25-40
0Z/35-50
0Z/40-60
02/50-70
0Z/60-80
0Z/70-90
0Z/80-100
0Z/90-110
0Z/100-120
0Z/110-130
0Z/120-140
0Z/130-150
0Z/140-150
0z/150-170
0Z/160-180
0Z/170-190
07/200-220
07/240-260
07/300-320
0Z/60-180

INDEKS

CENA
netto PLN

1,07

CENA netto PLN

3
2
3




SYSTEMY

TERMOIZOLACYJNE
Otulina PE szara - TER MAX ST
SREDNICA RURY IZOLOWANE) SREDNICA WEW. OTULINY GRUBOSC IZOLACJI PAKOWANIE CENA
INDEKS
cale Dn mm mm mb/karton netto PLN/mb
6 TER12/6ST 600 1,69
12 9 TER12/9ST 450 2,48
13 TER12/13ST 250 516
20 TER12/20ST 230 10,16
6 TER15/6ST 500 1,69
9 TER15/9ST 350 2,48
1/4 10 15
13 TER15/13ST 240 516
20 TER15/20ST 140 10,16
6 TER18/6ST 420 2,04
9 TER18/9ST 320 2,64
3/8 12 18
13 TER18/13ST 220 5,58
20 TER18/20ST 130 10,90
6 TER22/6ST 350 2,16
9 TER22/9ST 260 2,89
1/2 15 22
13 TER22/13ST 180 6,23
20 TER22/20ST 110 12,19
6 TER28/6ST 250 2,68
9 TER28/9ST 200 3,32
3/4 20 28
13 TER28/13ST 150 7,28
20 TER28/20ST 920 13,82
6 TER35/6ST 200 3,67
9 TER35/9ST 150 3,89
1 25 35
13 TER35/13ST 110 8,65
20 TER35/20ST 70 16,71
9 TER42/9ST 100 4,70
11/4 32 42 13 TER42/13ST 90 11,72
20 TER44/20ST 60 18,66
9 TER48/9ST 20 5,75
11/2 40 48 13 TER48/13ST 80 13,33
20 TER48/20ST 50 22,18

Odcinki proste 2 mb, tolerancja 2%. Pakowane w kartonach o wymiarach 205x40x55 cm

Wybrane $rednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.
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SYSTEMY
TERMOIZOLACYJNE

cale

21/2

SREDNICA RURY IZOLOWANEJ

Dn

50

65

80

Otulina PE szara - TER MAX ST

SREDNICA WEW. OTULINY

54

60

63

76

89

108

114

GRUBOSC IZOLACJI
mm

9
13
20

9
13
20

9
13
20

9
13
20

9
13
20
13
20
13

20*

Odcinki proste 2 mb, tolerancja 2%. Pakowane w kartonach o wymiarach 205x40x55 cm

PR@DMAX

INDEKS

TER54/9ST
TER54/13ST
TER54/20ST

TER60/9ST
TER60/13ST
TER60/20ST

TER63/9ST
TER63/13ST
TER63/20ST

TER76/9ST
TER76/13ST
TER76/20ST

TER89/9ST
TER89/13ST
TER89/20ST

TER108/13ST
TER108/20ST
TER114/13ST
TER114/20ST

PAKOWANIE
mb/karton

70
60
40
60
50
40
60
50
40
48
40
30
30
26
24
2
16
20
14

Wybrane Srednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.

CENA
netto PLN/mb

10,63
14,95
23,30
11,15
15,77
25,65
13,07
17,30
27,92
14,83
19,91
36,29
21,00
23,30
57,38
29,70
69,95
34,61
73,2




cale

1/4

3/8

12

3/4

SREDNICA RURY IZOLOWANEJ

Dn

20

25

Otulina PE czerwona - TER MAX PW

SREDNICA WEW. OTULINY
mm

15

18

22

28

35

GRUBOSC IZOLACJI
mm

Odcinki proste 2 mb, tolerancja 2%. Pakowane w kartonach o wymiarach 205x40x55 cm

cale

1/4

3/8

12

3/4

SREDNICA RURY IZOLOWANE)J

Dn

20

25

INDEKS

TER15/6PWN
TER15/9PWN
TER15/13PWN
TER18/6PWN
TER18/9PWN
TER18/13PWN
TER22/6PWN
TER22/9PWN
TER22/13PWN
TER28/6PWN
TER28/9PWN
TER35/6PWN
TER35/9PWN

Otulina PE czerwona - TER MAX PWL

SREDNICA WEW. OTULINY
mm

12

15

18

22

28

35

Odcinki zwijane 10 mb. Pakowane w worki.

Firma $wiadczy ustuge powlekania przewodéw typu Alupex izolacja moletowana
w $rednicach od @ 12 mm do @ 35 mm w réznych kolorach i dtugosciach gruboscia

izolacji 4, 6 lub 9 mm. O cene zapytaj Przedstawiciela Handlowego.

GRUBOSC IZOLACII
mm

S A~ O A O A O B~ OB~

INDEKS

TER12/4PWLN
TER12/6PWLN
TER15/4PWLN
TER15/6PWLN
TER18/4PWLN
TER18/6PWLN
TER22/4PWLN
TER22/6PWLN
TER28/4PWLN
TER28/6PWLN
TER35/4PWLN
TER35/6PWLN

SYSTEMY

TERMOIZOLACYJNE
PAKOWANIE CENA
mb/karton netto PLN/mb
280 2,15
180 3,04
240 6,63
200 2,66
150 3,28
220 7,03
160 2,89
140 3,69
180 7,74
120 3,85
90 3,97
90 4,22
150 6,02
PAKOWANIE CENA
mb/karton netto PLN/mb
210 2,08
200 2,29
200 2,21
150 2,45
150 2,53
140 2,83
130 2,67
110 2,96
100 3,22
90 3,55
90 4,05
80 437

Wybrane Srednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.
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SYSTEMY TERMOIZOLACYJNE
RURA OSLtONOWO-KARBOWANA (PESZEL)

Otulina PE niebieska - TER MAX PW

SREDNICA RURY IZOLOWANE) SREDNICA WEW. OTULINY
cale Dn mm
1/4 10 15
3/8 12 18
12 15 22
3/4 20 28
1 25 35

GRUBOSC IZOLACJI
mm

- -
© o L OV o L v o

—_
w

O O OV O

Odcinki proste 2 mb, tolerancja 2%. Pakowane w kartonach o wymiarach 205x40x55 cm

INDEKS

TER15/6PWN
TER15/9PWN
TER15/13PWN
TER18/6PWN
TER18/9PWN
TER18/13PWN
TER22/6PWN
TER22/9PWN
TER22/13PWN
TER28/6PWN
TER28/9PWN
TER35/6PWN
TER35/9PWN

Otulina PE niebieska - TER MAX PWL

SREDNICA RURY IZOLOWANE) SREDNICA WEW. OTULINY
cale Dn mm
12
1/4 10 15
3/8 12 18
1/2 15 22
3/4 20 28
1 25 35

Odcinki zwijane 10 mb. Pakowane w worki.

NAZWA

Rura

ostonowo-karbowana

GRUBOSC IZOLACJI
mm

A A OO B OO B OO D OO B O D

INDEKS

TER12/4PWLN
TER12/6PWLN
TER15/4PWLN
TER15/6PWLN
TER18/4PWLN
TER18/6PWLN
TER22/4PWLN
TER22/6PWLN
TER28/4PWLN
TER28/6PWLN
TER35/4PWLN
TER35/6PWLN

Rura ostonowo-karbowana (peszel)

SREDNICA WEWNETRZNA
mm

18
21
23
28
36

Dostepna w kolorze czerwonym i niebieskim

PR@DMAX

INDEKS

PESZEL/ @

DLUGOSC
m

50
50
50
50
50

PAKOWANIE
mb/karton

280
180
240
200
150
220
160
140
180
120
90
90
150

PAKOWANIE
mb/karton

210
200
200
150
150
140
130
110
100
90

Ll

80

Wybrane $rednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.

CENA
netto PLN/mb

2,15
3,04
6,63
2,66
3,28
7,03
2,89
3,69
7,74
3,85
397
4,22
6,02

CENA
netto PLN/mb

2,08
2,29
2,21
2,45
2,53
2,83
2,67
2,96
3,22
3,55
4,05
4,37

CENA
neto PLN/mb

0,58
0,67
0,75
(AN
2,53




AKCESORIA

Tasma Duct Tape 50¥10 czerwona

Tasma Duct Tape 50*10 niebieska

Tasma Duct Tape 50%10 szara

Tasma Duct Tape 5025 czerwona

Tasma Duct Tape 50*25 niebieska

Tasma Duct Tape 50¥25 szara

Tasma Duct Tape 50*50 czerwona

Tasma Duct Tape 50*50 niebieska

Tasma Duct Tape 50*50 szara

Klamry do otulin

NAZWA

SZNUR
DYLATACYINY

NAZWA

Taéma
dylatacyjna
brzegowa

Taéma
dylatacyjna
brzegowa
zfolig

INDEKS PAKOWANIE nectEtEc:“PALN
AKC02 Rolka 10 mb/50 mm 6,77
AKC04 Rolka 10 mb/50 mm 6,77
AKCO1 Rolka 10 mb/50 mm 6,77
AKCO5 Rolka 25 mb/50 mm 13,35
AKC06 Rolka 25 mb/50 mm 13,35
AKCO7 Rolka 25 mb/50 mm 13,35
AKC08 Rolka 50 mb/50 mm 26,09
AKC09 Rolka 50 mb/50 mm 26,09
AKC10 Rolka 50 mb/50 mm 26,09
AKCO03 Torebka 100 szt. 6,44
Sznury i tasmy dylatacyjne
PAKOWANIE
SREDNICA | Zwijane naszpulemb/szpula | Pak.w karton mb/karton INDEKS INDEKS CENA
mm mb mb szpula karton netto PLN/mb
6 1000 _ SZNUR/6 0,52
8 550 _ SZNUR/8 0,58
10 350 _ SZNUR/10 0,63
13 200 _ SZNUR/13 0,75
15 1000 _ SZNUR/15 0,81
20 600 _ SZNUR/20 1,16
25 400 _ SZNUR/25 1,56
30 250 _ SZNUR/30 1,83
35 180 180 SZNUR/35 SZNURK/35 241
40 100 _ SZNUR/40 3,67
45 50 _ SZNUR/45 3,89
50 50 160 SZNUR/50 SZNURK/50 5,96
60 50 120 SZNUR/60 SZNURK/60 8,25
GRUBOSC SZEROKOSC PAKOWANIE CENA
mm cm mb INDEKS netto PLN
5 10 50 TDYL/5/100(50MB) 19,50
15 50 TDYL/5/150(50MB) 32,93
8 10 50 TDYL/8/100(50MB) 32,78
15 50 TDYL/8/150(50MB) 43,71
5 10 50 TDYLF/5/100(50MB) 55,56
15 50 TDYLF/5/150(50MB) 73,38
8 10 50 TDYLF/8/100(50MB) 70,28
15 50 TDYLF/8/150(50MB) 93,08

Akcesoria do montazu otulin

AKCESORIA DO OTULIN,
SZNURY | TASMY DYLATACYJNE

Wybrane $rednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.
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ZSYPY

poziom 1

Otwor wrzutowy

na brudnq bielizne

na wyzszej kondygnacji

y 37} A
&\/

poziom 0

Otwor wrzutowy

na brudnq bielizne

na nizszej kondygnacji

poziom -1
Pralnia lub pomieszczenie
gospodarcze

> | O 00000

Wybrane Srednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.

pR@DMAx




ZSYPY

Wszystkie elementy zsypu wykonane sg ze stali kwaso-
odpornej. Materiat ten jest odporny na dziatanie wilgoci
co eliminuje ryzyko powstania rdzy. Stal kwasoodporna
nie powoduje "elektryzowania" odziezy. Zsuwanie jej
w kanale przebiega wiec bez zadnych zaktocen.

Nasze zsypy to:

« Nowa technologia faczenia elementéw - powoduje

zrzut bez zaktécen

« Materiat najwyzszej jakosci

« Dlugoletnia zywotnos$¢ potwierdzona gwarancja 25 lat

« Wysoki stosunek jakosci do ceny

« Dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta -
mozliwo$¢ wykonania zsypu pod wymiar wedtug pro-

jektu klienta

Zsypy kwadratowe

e

' NOWA
H TECHNOLOGIA

Bezpieczeristwo dla Twoich ubran

Kanat zsypowy 0,3 m
Kanat zsypowy 0,5 m
Kanat zsypowy 1,0 m
Kolano zsypowe 45°
Kolano zsypowe 90°
Tréjnik zsypowy 90°

Zakonczenie zsypowe 45°

Drzwiczki zsypowe

Teleskop koricowy zsypowy z ramka

Wspornik mont. zsypowy prawy/lewy

ZSP-PR-KAN/XXX/0,3MB 422
ZSP-PR-KAN/XXX/0,5MB 550
ZSP-PR-KAN/XXX/TMB 934
ZSP-PR-KOL/XXX/45 459
ZSP-PR-KOL/XXX/90 642
ZSP-PR-TR/XXX/90 648
ZSP-PR-ZAK/XXX/45 404
ZSP-PR-TEL/XXX/140-240/45 710
ZSP-PR-DRZ/XXX 306

ZSP-PR-WSP/XXX
Zsypy okragte

486
646
1126
539
735
766
477
778
383

200

531
710
1254
625
809
893
546
887
421

589
806
1440
716
1010
1089
625
1102
459

Kanat zsypowy 0,33 m
Kanat zsypowy 0,5 m
Kanat zsypowy 1,0 m
Kolano zsypowe 45°
Kolano zsypowe 90°
Tréjnik zsypowy 90°

Zakonczenie zsypowe 45°

Drzwiczki zsypowe

Obejma montazowa zsypowa

Podpora przejsciowa

Kréciec koricowy zsypowy z ramka

ZSP-OK-KAN/XXX/0,33MB
ZSP-OK-KAN/XXX/0,5MB
ZSP-OK-KAN/XXX/1MB
ZSP-OK-KOL/XXX/45
Z5P-OK-KOL/XXX/90
ZSP-OK-TR/XXX/90
ZSP-OK-ZAK/XXX/45
ZSP-OK-KRK/XXX/45
ZSP-OK-DRZ/XXX
ZSP-OK-OB/XXX
ZSP-OK-PP/XXX

131
207
329
373
477
876
416
618
230
95
509

138
224
389
429
569
1035
472
716
306
116
547

189
256
465
495
673
1207
557
826
383
196
662

210
288
528
563
783
1348
637
944
459
238
768

Wybrane Srednice dostepne od reki. Elementy nietypowe podlegaja wycenie po podaniu danych przez klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.
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